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Lieferungen ab Fabrik unmittelbar an 
Private sind nicht möglich. Fabrikstinns 
änderungen sind vorbehalten, MaD- und 
Gewichtsangaben erfolgen ohne ۰ 
ahr Liefermöglichkeit vorbehalten 

Mit Erscheinen dieses Kutsloges treten 
alle früheren Kataloge außer Krall. - 
Sollte sich eine Reparatur an unsoren 
Artikeln ergeben. so ist eine ۰ 
zeitige Einsendung vor Weihnachten 

erforderlich 


GEBR. MARKLI N&CI Er Schutzmarke 


FABRIK FEINER METALLSPIELWAREN Alle Rechte vorbehslton < Nachdruck, auch auszugsweise, verboten 


GOPPINGEN/WURTT. 
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n Deutschland hergestell hie migdruk Minho 


Den MARKLIN-Freunden! 


Der Katalog 1961/62 bietet Ihnen eine Augenweide ausgeprägter Modelle von hoher Qualität, Modelltreue und niedri- 
gen Preisen. Dieses internationale Sortiment steht für Sie zur Abfahrt bereit. Wie schön dieses Jahr für Sie noch werden 
soll, wie bunt, wie abwechslungsreich und wie erholsam Ihre Freizeit, das liegt ganz in Ihrer Hand. 
Sie müssen sich in Ihrem Fachgeschäft diese MÄRKLTN-Modelle zeigen lassen; Sie müssen diese feinen Details gesehen 
haben. Dies ist Modelltreue in hoher Vollendung. Und unser internationales Sortiment wird Sie begeistern. Jetzt werden 
Sie noch mehr die Beliebtheit der MÄRKLIN-Modelle in aller Welt verstehen. 
So ist es zu erklären, daß hin und wieder ein Artikel nicht sofort greifbar sein wird. Sollte dies auch bei Ihnen einmal 
der Fall sein, so bedenken Sie: Auf MÄRKLIN-Qualität zu warten, lohnt sich immer! 

. Und nun — steigen Sie ein — eine recht frohe Fahrt! 


GEBR. MAXRKIINXACIE. an GOPPINGEN/WÜRTT. 


Die Vorzüge der 


۷۸ 1< 14 1 -Bahn HO 


Wechseistrombetrieb 

Einfacher Anschluß der Bahn und des 
Zubehörs. Preisgünstige Gestaltung det 
Anschlußgeräte. Keine Zusatzgeräte für die 
MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG notwendig. 
Weichen Ausrollen der Lokomoliven beim 
Abschalten des Stromes 


Einfacher Aufbau ohne Probleme 

Die MÄRKLIN-Modellbahn zeichnet sich 
besonders durch einfachen und für jeder 
mana verständlichen Aufbau aus. ۱ 
die im Großbetried vorkommenden Gleis 
bilder wie Kehrschleife und Gleisdreieck« 
sind ohne weiteres durchführbar und be 
durten keiner besonderen Schaltungen und 
somit keiner besonderen Überlegungen 


Stromlührung 

Die Stromzuführung erfolgt durch Punkt- 
kontakte, Die Stromrükfährung erfolgt 
über die zwei Außenschienen durch sämt- 


liche Lok- und Wagenräder (mit Ausnahme 
der mit Plastikreifen versehenen Treil 
rider). Bei diesem MARKLIN -System 
wirken sich Staub und Verschmutzung nur 
unwesentlich auf den Lauf der Loko 


motiven aus. 


Signale 

Dor Einbau der MÄRKLIN-Signale ist an 
jeder beliebigen Stelle links oder rechts 
des Gleises möglich, da ein die Gleis- 
führung beeinflussendes Trenngleis nid 
orforderlich ist. Für einen vollautomatischen 
Blockbetrieb durch die Hauptsignale ist 
kein zusätzliches Schaltrelais notwendig. 
Zum modellmäßigen Ausbau dor Anlage 
steht ein reichhaltiges Signal-Sortiment zur 
Verfügung. 

MARKLIN-Kupplungen 

Alle Wagen können unabhängig von der 
Fahrtrichtung an die Lokomotive oder 
untereinander gekuppelt werden. 

1. Automatische Kupplung 

Beim Rangieren kuppeli diese Konstruk- 
tion selbsttätig ein und kann mit dem 
Eatkupplungsgleisstük wieder entkuppaelt 
worden. 
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2. Automatische Kupplung mit Vorentikupplung 

Die meisten Fahrzeuge sind für Vorentkupplung eingerichtet. Diese 
Kupplung gestattet nach Betätigung des Entkupplungsgleisstückes 
ein Weiterschieben des Zuges, ohne dab die Kupplungen wieder 
zurückfallen. Die Wagen können an beliebiger Stelle abgestellt 


un 


3. MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


Dies ist die ideale elektromagnetische Fernentkupplung. Kein 
zusätzliches Gorät erforderlich. Mit diesar Kupplung sind ver 


schiedene Lokomotiven ausgestattet (s. Seite 5, 7). Sie gestatten 
ein Lösen der Wagen von der Lokomotive an jeder beliebigen 
Stelle der Anlage, ferngesteuert vom Transformator aus. 

Diese Kupplungen können ohne weiteres untereinander ver- 
wandet werden. 


Stromkreisteilung 

Die aloktrische Trennung der Gleise ist sehr 
einfach. Hierfür wird kein Trenngleisstük 
benötigt, das die Freizügigkeit des Anlagen- 
baues beeinträchtigen könnte. Diese Trennung 
kommt vor bei Abstellgleisen. Oberboöl- 
gleisen. Gleisen mit Signalen und Lokomotiv- 
schuppen und Mehrzugbetrieb 


Weitere Vorteile 

Voll ausgebautes Gleissortiment, ein- 
schließlih Weichen, Kreuzungen und 
Doppeikreuzungsweidhen sowohl für 
den Normal- els auch für den 
Parallelkreis. 

Alle Magnotartikel sind mit fest an- 
geschlossenen farbigen Kabeln und 
Steckern versehen. Der Aufbau dor 
Anlage ist dadurch übersichtlich und 
leicht. 

Für die Betätigung der Mugnetartikel 
ist nur eine Art Stellpult erforderlich. 


Zugkraft 

Die guto Kontaktgabe des MARKLIN- 
Punkikontaktgleisen ermöglicht, alle 
MARKLIN-Lokomoliven — auch die 
kleinste — mit Plastikreilen zu versehen. 
Dies ist von ausschlaggebender Bedeu- 
tung für die Zugkraft. 


Rundiunksiörungen 

Alle MÄRKLIN-Lokomotiven sind rur 
Entstörung mit zwei Kondensatoren von 
250 pF und einer Drossel von 13 ùH aus- 
gestattet. Außerdem steht für den Mittel- 
und Langwellenbereich das Entstörgleis- 
stück 5130 zur Verfügung („ Seite 40) 


Preise 

Das MÄRKLIN-Sortiment bietet In jeder 
Preislage eine reiche Auswahl. Lako 
motiven ab DM 11,75: Zugeusammenstel 
lungen mit Transformator DM 33, 
Handweichenpsar DM 6,50; elektroma- 
guetlsches Weichenpaar DM ı15,-; dap- 
pelte Kreuzungsweiche DM 14, 

Trotz gestiegener Produktionskosien er- 
neut überraschend niedere Preise. 


Tenderlokomotiven MARKLIN 


Durch die vielseitige Vermwendungsmöglichkeit für den Per- 
sonen- und Güterzugdienst, insbesondere für den Kangier- 
betrieb auf Verschlobebahnhöfen, ihre Formgebung und leichte 
Aufgleisbarkeit, habon sich diese Tenderlokomoativen viele 
Anhänger armorben. Gute Kurvengängigkeit, hohe Leistungs- 
fähigkeit und Harmonie in der Formgestaltung sind die beson- 
doren Vorzüge dieser Modelle. 


besonders preiswert 


4 3029 13.75 
Tenderlokomotivo nach dem Vorbild einer Industrielokomo- 
tive ۰ >achsig Achsfolge C - Fernsteuerung für Vor- und 
Rückwärtsfahrt + Mit Plastikbereifung + Mattschwarzes, unzer- 
brechliches Plastikgahäuse . Gegossenes Metallfahrgestell - 
Fein detaillierte Wiedergabe der Armaturen ۰ Kupplungshaken 
an beiden Enden Länge über Puffer 10cm Gewicht 1705 


* 


Zum Rotrieb dinsor Lokomotiven ist ein Transformator mit 
einer Letstungsabgabe von 16 VA (s. Saite 45) ausreichend 
doch ist es empichlenswert. bel beleuchtetem Zug oinen ۰ 
Transformator zu verwenden 


3000 16.— * 
Tenderlako motive - Modell der Rauartreihe 80 der Deutschen 
Bundesbahn ۰ 3-achsig Achsfolge C Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt » Zusätzlicher Handschalthebel - Erhöhte 
Zug- und Steigläbigkeit durd 2 Plastikreilen auf den hinteren 
Treibrädern ۰ Motor mit besonders hock untorsetztem, dauer- 
haftem Getriebe : 3 beleuchtete Stirnlampen Mattechwarzos 
unzerbrechlichos Plastikgohäuse ۰ Gegossenes Metallfahrgestoll 
Genaue Nachbildung der Kesselarmaturen, des Führerhauses, 
der Kohlen- und Wasserkasten Stabile Kupplungshaken an 
beiden Enden ۰ Länge über Puffer 11 cm - Gewicht 200 g 


4 Preise in DM [West) 


Tenderlokomotive mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


3031 33.— — 
Tenderlokomotive - Bauartreihe 81 A-achsig Achsfolge D 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfuhrt - Zusätzlichor 
Handschalthebel - Heusinger-Steuerung 2 Plastikreifen auf 
den hinteren Treibrädern - Je 3 beleuchtete Stirulampen vorn 
und hinten Maltischwarzes Ganzmotallgehäuse mit vorbild 
getreuer Nachbildung der Armaturen MAÄRKLIN-TELEX- 
KUPPLUNG auf beiden Seiten linge über Puffer 12,8 cm 
Gowicht 400 g 


Die MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, dan angehängten 
Zug an jeder beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert vom 
Transformator aus, abzukuppeln. Kein Zusatzgerät erforderlich 


3032 29.50 = 
Tenderlokomotive wie 3031, jedoch ohne MARKLIN-TELEX- 
KUPPLUNG Dafur automatische Kupplung an beiden Enden 
Gewicht 390 g 


Zum Betrieb dieser Lokomotiven ist ein Transformator mit 
einer Leistungsabgabe von 16 VA Is. Seite 45) ausreichend, 
doch ist es empfehlenswert, bei beleuchtetem Zug einen ۱0-۷۰ 
Transformator zu verwenden =» 


Mehrzweck-Lokomotive 


Die Bauortreihe 24 der Deut- 
schen Bundesbahn ist eine Ein- 
heitslokomotive, die zur Be- 
förderung von Personen- und 
Cütorzügen eingesetzt wird. Die 
Höchstgeschwindigkeit beträgt 
90 km/h. 


< 3003 27.50 


Porsonenzuglokometive mit Schlopptender - Modell der Bauartreihe 24 der Deutschen Bundesbahn 4-achsig - Achsfolge 1°C - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt - Zusätzlicher Handschalthobel - Heusinger-Steuerung - Das Laufgestell wird durch eine Feder an das Gleis gedrückt, dadurch keine Entgleisungsgefahr An 
beiden Enden der Lokomotive vollwertige Kupplungsmöglichkeit - 2 Plastikreifen auf den Rädern der letzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft ۰ Hoch unter- 
setztes Getriebe - 3 beleuchtete Stirnlampen - Mattschwarzes, unzerbrochliches Plastikgehäuse mit maßstäblich genauer Nachbildung der Kesselarmaturen des 
großen Vorbildes ۰ Fahrgestell aus Zinkdruckguß - Tender eng an die Lokomotive gekuppeit: Wiedergabe des genieteten Tenders in allen Einzelheiten >achsig ۰ 
Länge über Puffer 20 cm Gewicht einschlioßlich Tender 310 g 


Preise in DM West) 5 


Moderne Dampflokomotive 


Zum Betrieb dieser Lokomotive ist ein Translormator mit 
einer Loistungsabgabe von 16 VA s. Seite 45) ausreichend. 
doch ist es empfehlenswert, bol beleuchtotern Zug einen 30-VA- 
Transformator zu verwenden 


6 Preise in DM West 


MARKLIN 


Die Lokomotiven der Bauortreihe 23 der Deutschen Bundesbahn worden im 
mittleren und schweren Personenzugdienst, für Eil- und leichte Schnell- und 
Güterzüge verwendet. Die Lokomotiven und Tender wurden im neuzeltlichen 
Scwoeißverfahren hergestellt und haben durch ihre günstige Konstruktion eine 
Geschwindigkeit pon 110 km/h vorwärts und 85 km/h rückwärts. Do bei dieser 
Type im Großbetrieb eine hohe Rükmärtsgeschwindigkeit zugelossen ist, wird 
sie auch häufig im schmeren Vorort- und zmwischenstädtischen Verkehr an 
Stelle der Tenderlokomatinon verwendet 
Diese MÄRKLIN-Modelle sind den Vorbildern des Großbotriebes der Deut- 
schen Bundesbahn originalgetreu nachgebildet. 


3005 39.— 

Lokomotive mit Schlepptender Modell der Bauartreihe 23 der Deutschen 
Bundesbahn Srachsig Achsfolge 1C 1° Fernsteuerung für Vor. und Rüc- 
wärtsfahrt » Zusätzlicher Handschalthebel Heusinger-Steuerung Beide Lauf- 
gostelle werden durch Federn an das Gleis gedrückt, dadurch keine Ent- 
gleisungsgefabr und gute Kurvengängigkeit ۰ Kupplungshaken am Laufgestell 
angebracht, ergibt auch vorne vollwertige Kupplungsmöglichkeit . 2 Plastik- 
reifon auf den Rädern der letrten Troibachse zur Erhöhung der Zugkraft 
Hoch untersetztes Getriebe ۰2 elektrische Stirnlampen Mattschwarzes, stabiles 
Ganzmetallgchäuse mit maßstäblich genauer Nachbildung der Kesselarmaturen 
des großen Vorbildes und geschlossenem Führerhaus Gegossenes Metalllahr- 
gestell - Tender eng an die Lokomotive gekuppelt ۰ Wiedergabe des geschweid- 
ten Vorbildes ۰ 2 Drehgestelle Automatische Kupplung und viele Einzolheiten 
۰ Länge über Puffer 241,5 cm : Gewicht einschließlich Tender 550 g 


Schwere Güterzuglokomotive mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


Der stark gewachsene Güterzug-Ferswerkaehr der Deutschen Bundes 
bahn wird auf den nicht elektrischen Strecken oft oon den zugkräftigen 
Lokomotiven der Bowortreihe 44 bewältigt Aus diesen Gründen ist 
gerade dieser Lokomatlotyp auf den Fernstrecken dos Großbetriebes 
sehr höufig anzutreffon und erregt das Interesse und die Bewunderung 


aller Eisenbahnfreunde 


Konstruktion veranloßten die 


Ihre besondere Formschänheit und ۵۵ 
Nachbildung dieses schönen Modells. 


3027 65.— 

Schwere Güterzuglakomotive - Modell der Bauartreihe 44 der Deutschen Bundesbahn ۰ Lokomotive und 
Tender sind fest miteinander verbunden 6-achsig : Achsfolge 1E ۰ Durch die Unterteilung des Fahrgestell 
in zwoi vorschiodeno Treibradgruppen werden horvorragonde Fahreigenschaften auch bei kleinen Krümmungs- 
radien erreicht Fernsteuerung für Vor- und Rlickwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel am Lokomotiv- 
gehäuse ۰ Heusinger-Steuerung ۰ Laufgestell durch Druckfeder gegen Entgleisung gesichert Schr gute Kurven- 
beweglichkeit ۰ 2 Plastikreifen auf den Rädern der leizten Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft Sämtliche 
Treibachsen angetrieben - Motor mit besonders hoch unterzetztern Getriebe ermöglicht auch Langsamfahrt - 
3 beleuchtete Stiralampen - Matischwarzos, stabiles Canzmetallgehäuse Vorderer Kupplungshakon am Lauf- 
gestell befestigt, dadurch vollwertige Kupplungsmöglichkeit + Modellmäßige Nachbildung aller Einzelheiten 
der Kesselarmaturen ۰ Modellgetreue Windleitbloche ۰ 4-achsiger Tender mit Drehgestellon und MARKLIN- 
TELEX-KUPPLUNG - Länge über Puffer zu cm - Gewicht einschließlich Tender 820 g 

Die im Tender untergebrachte MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehängten Zug an jeder be- 
liebiean Stelle der Anlage, ferngesteuert vom Transformator aus, abzukuppeln ۰ Kein Zusatzgerät erforderlich. 


Zu diesem Modell ist ein Trans- 
formator mit einer Leistungsabgabe 
von 30VA (s. Seite 45) erforderlich. 


MARKLIN 


Preise in DM (West) 7 


Die rauchende Lokomotive 


3048 32.— 

Schnellzuglokamotive mit Schlepptender + Modell der Bauartreihe 01 der Deutschen Bundes 
bahn ۰ 6-achsig ۰ Achsfolge 201 ۰ Fernsteuerung für Vor- und Rükwärtsfahrt - Zusätzlicher 
Handschalthebol - Einrichtung zur wirklichkeltsnaben Raucherzeugung ۰ Bestohend aus dem 
in der Lokomotive eingebauten Raucheinsatz, Ersatzdampfrobr, Reinigungsdrakt, Pinzette 
und einer Ampulle mit RauchDüssigkeit ۰ Drehgestell und Laufgestell werden durch Federn 
gegen Entgleisung gesichert Cute Kurvengängigkeit ۰ 2 Plastikreifen auf den Rädern der 
letzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft ۰ 3 beleuchtete Stirnlampen ۰ Mattschwarzes. 
stabiles Ganzmetallgehäuse - Genaue Nachbildung der Kosselarmaluren und der Zylinder 
Modellgstreue Windleitblebe - Tender mit 2 Drohgostellen und automatischer Kupplung 
Länge über Puffer 28 cm Gewicht einschließlich Tonder 730 و‎ 


— Preise in DM [West] 


ein Super-Modell, 
noch modellgetreuer, 
noch realistischer 


Diese Lokomotive ist eines der schönsten 
MARKLIN- Modelle und stellt eins original- 
getreue Nachbildung oiner Schnellzuglokomotive 
der Deutschen Bundesbahn, Bauortreihe 02, dar 
das sich vor allem durch seine Formschönhelt 
und seine hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet 
Ein Modell, das bei keiner Anlage fehlen dürfte. 


Diese Lokomotive 
raucht tatsächlich! 


Zu diesem Modell ist ein Transformator mit 
einer Leistungsabgabe von 30 VA (e. Seite 45) 
erforderlich 


Zu diesem Modell ist ein Transformator mit 
einer Leistungsabgabe von 30 VA (z. Seite 45) 
erforderlich. 


3021 38.— 

Diesellokomotive ۰ Modell der Bauart- 
reihe V 200 der Deutschen Bundesbahn - 
“-achsig Achsfolge B’B’ Beide Achsen 
des hinteren Drehgostells angetrieben 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwälrts- 
fahrt ۰ Zusätzlicher Handschalthebel + 
4 Plastikroifen auf den Rädern der ge- 
triebenen Radsätze ۰ Besonders hohe 
Zugkraft Je 3 beleuchtete Surnlampen 
vorn und hinten ۰ Rot-grauss Ganz- 
metallgohäuse mit vielen Einzelheiten 
Dad silber - Fenster aus Collonschei- 
ben ۰ Automatische Kupplung an beiden 
Enden Länge über Puffer 21 cm Ge- 
wicht 450 8 


3921 2950 > 


Bausatz Diesellokomotive ۰ Enthält alle Einzel- 
toilo, mit Ausnahme der Glühlampen (die Bau- 
satz-Lokomotive ist jedoch beleuchtbar), die 
zum Bau der Diesellokomotive 3021 erforder- 
lich sind Zum Zusammenbau werden lediglich 
Schraubonzieher {3 mm breit) und Flachzange 
benötigt ۰ Mal- oder Lötarbeiten fallen nicht 
an Der Schwierigkeitsgrad des Zusammen- 
baues liegt höher als bei Wugenbausätzen ۰ 
„Eine illustrierte Bauanweisung ist jodem Dau- 
satz beigefügt 


Preise in DM (West) 9 


Diesel-hydraulische Lokomotive 


Die Diesollokometive ۷ 200 wird bei der Deut- 
schen Bundesbohn an Stelle son Dompfloko- 
motiven eingesetzt. Die V 200 Ist eine diesel- 
hydraulische Lokomotive mit zwei Motoren 
und 2x1100 PS Motorleistung. Sie wurde für 
eine Höchstgeschwindigkeit von 140 kmih ge- 
baut und wied hauptsächlich im Schnellzug 
verkehr verwandt 
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Zu diesem Modell ist ein Trans- 

Schnelltriebwagen hehe رت جر‎ 
abgabe von 30 VA (s. Seite 45) 
erforderlich, 


3025 85.— 
Schnelltriebwagen - Dreiteillg ۰ (Drehgestelle, davon die beiden mittleren nach Bauart 
Jakobs ausgeführt Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt » Zusätzlicher Hand- 
schalthebel - Durch tiefliegonden Schwerpunkt sicheres Fabren auch bei hoher Go- 
schwindigkeit 4 Achsen angetrieben - je 1 rote und 2 weiße Stirnlampen vorn und 
hinten, die sich bei Fahrtrichtungswedhsel automatisch umschalten - Innenbeleuchtung 
mit vier Glühlampen - Rotes, stabiles Canzmetallgchause mit schwarzer Schürze 
Dach silber - Fenster mit Cellonscheiben ۰ Zuglängo 56 cm - Gewicht 1230 g 


Schienenbus mit Beiwagen مت‎ sie a ae 
Leistungsabgabe von 18 VA ۰ 
Seite 45) ausreichend. 


3016 
4018 4018 9.50 

Beiwagen zum Schienenbus - Fahrgestoll aus Stahl- 
bled mit feiner Plastiknachbildung der Achslager, 
der Federung und des Schlenenräumers Plastik- 
gehäuse mit vielen Einzelheiten Fenster mit Cel- 
lonscheiben -+ Rote Schlußbeleuchtung an beiden 
Enden mit Innenbelouchtung durch eine Glühlampe 
Schleifshuh für die Beleuchtung ۰ Symmetrische 
Spezialkupplung, aur zum Schlonenbus passend 
Länge über Puffer 12 cm ۰ Gewicht 85 g 


3016 24.50 

Schienenbus z achtzig Fernsteuerung für Vor- und Rücwärtsfahrt Zusätzlicher 
Handschalthebel 2 Plastikreifon auf den Rädern des getriebenen Radsatzes Beleuck- 
tung an beiden Enden mit Innenbeleuchtung durch 2 Glühlampen Rotes, unzerbroch- 
liches Plastikgehäuse mit vielen Einzelheiten Gegossenes Motallfahrgestell mit feiner 
Plastiknachbildung der Adhslager, der Federung und des Schienenräumers Fenster 
mit Cellanscheiben - Die Fahrzeuge besonders eng verbindende symmetrische Kupp- 
lungen an beiden Enden ۰ Länge über Puffor 14,7 cm Gewicht 275 g 


10 Preise in DM (West) 


Vielbeachtete Konstruktion MARKLIN 


3001 25.— 

Elektrische Rangierlokomotive - Modell der BauartreihoE 63 
der Deutschen Bundesbahn 3-.achsig Achsfolge C Ober 
Zahnräder getriebene Dlindwolle - Fornstowerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt ۰ Zusätzlicher Handschalthebel - Er- 
höhto Zug- und Steigkraft durch 2 Plastikreifen auf den 
Ridern des hinteren Radsatzes Motor mit hoch unter- 
setziem, dauerhaftem Getriebe ja 2 olektrische Stirn- 
lampen an beiden Enden, die sich bei Fahrtrichtungswechsel 
automatisch umschalten Umschalthabel zum wahlweisen 
Betrieb für Ober- und Unterleitung ۰ Rotes, unzerbrechliches 
Plastikgehäuse mit besonders anmontierten Griffistangen 
und vielen Einzelheiten ۰ Gegossones Motallfahrgestell ۰ 
Fenster mit Collonscheiben » Stabile Kupplungsliaken an 
beiden Enden ۰ Länge über Puffer 12cm ۰ Gewicht 245 g 


MARKLIN 


Zum Betrieb dieser Lokomotiven ist ein Transformator mit 
einer Leistungsabgabe von 15 VA (s. Seite 45) ausreichend, 
doch ist es empfehlenswert. bei beleuctetem Zug einen 
30-VA-Transformator zu verwenden 


3002 25 
Elektrische Rangierlokomotive - Wie 3001, jedoch in brauner Ausführung 


Preise in DM (West) 11 


Universell verwendbare Lokomotive 


3011 39.— 

Elektrische Lokomotive für alle Betriebsarten 
4-achsig Die beiden inneren Adisen werden 
vom Motor angetrieben Die beiden äußeren 
sind zur Erhöhung der Kurvenboweglichkeit in 
jo einem Laufgestell gelagert Die Achsen sind 
so angeordnet, dad der Eindruck dor ۵ 
Bo’Bo’ entsprechend dam großen Vorbild der 
Bausrtreihe E 44 der Dautschen Bundesbahn 
entsteht ۰ Fernstrurrung für Vor- und Ru- 
wärtsfahrt - Zusätzlicher Handsckalthebel Ein 
Treibradsatz mit 2 Plastikreifen ausgerüstet 
Besonders hohe Zugkraft je 2 elektristo 
Stirnlampen vora und hinten, die sick beim 
Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten - 
Umschallbebel zum wahlweisen Betrieb für 
Ober- und Unterleitung z federnde Dad- 
stramabashmer ۰ Grünes, fein durchgebildetes 
Ganzmetallgehäuse mit vielen Einzelheiten 
Fonster mit Cellonscheiben - Automatische 
Kupplung en beiden Enden Länge über Pulle 
165 cm ۰ Gowicht 700 g 


م — 


Zum Betrieb dieser Modelle be- 
sondors bei beleuchteten Zügen 
- wird oin Transformator mit 
einer Leistungsabgabe von 30 VA 
(s. Selte 45] empfohlen. 


MARKLIN 


Lokomotiv-Bausatz E 41 


3937 26.— 

Bausatz Eloktrische Lokomotive ۰ Enthält alle Einzelteile mit Aus- 
nahme der Glühlampen [dio Bausatz-Lokomotivn ist jedoch beleucht- 
bar), die zum Bau der olektrischen Lokomotive 3097 (s, Seite 13) erfor- 
derlich end Zum Zusammenbau werden lediglich Schraubenzieher 
und Flachzange benotigt Mal- oder Lötarbeiten fallen nicht an Dor 
Schwierigkeitsgrad des Zusummenbaues liegt höher als bei Wagen- 
bausätzen - Eine ausführliche illustrierte Bauanweisung ist jedem Bau- 
satz beigofügt 
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Elektrische Lokomotive zweckmäßig konstruiert, rationell gefertigt - 
vorteilhaft im Preis 


3034 29.50 

Elektrische Lokomotive Modell der Bauart- 
reibe E 41 der Deutschen Bundosbahn ۰ 4-acdhsig - 
Achsfolge Bo’ Bo’ ۰ Beide Achsen des hinteren 
Drebhgestelles angetrieben Fernsteuerung für 
Vor- und Rückwärtsfahrt +» Zusätzlicher Hand- 
schalthebel ۰ 4 Plastikreifen zur Erhöhung der 
Zugkraft je 3 beleuchtete Stirnlampen vom 
und hinten - Umscalthebel zum wahlweisen 
Betrieb für Obor- und Unterleitung 2 federnde 


Dachstromabnehmer Blaues Genz metall 
gehäuse mit vielen Einzelheiten - Dach silber ۰ 
Fenster mit Cellonshoibon +» Automatische 


Kupplung an beiden Enden ۰ Länge über Puffer 
17,5 om ۰ Gewicht 470 و‎ 


v 


3037 29.50 
Elektrische Lokomotive wie 3034, jedoch Ge- 
häuse in grüner Ausführung 


Zum Betrieb dieser Lokomotiven ist ein Trans 
formator mit einer Leistungsabgabe von 16 VA 
(s. Seite 45) ausreichend, doch ist es ampfeh 
lonswort, bei beleuchtetem Zug einen 30-VA- 
Transformator zu verwenden. 


Die Vorbilder der neuen MÄRKLIN-Modelle 3034 und 3037 sind im Bundesgebiet in blauer und grüner Ausführung zu sehen. Sie werden im Schnell-, Eil-, 


Personen- und Güterzugdienst eingesetzt 
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Amerikanische Diesellokomotive MARKLIN 
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Zum Betriob dicser Lokomotive ist dia ۰ 
formator mit einer Leistungsabgabe von 16 VA 
(s. Seite 45) ausreichend. doch Ist as empfohlens- 
wert, bei beleuchtotem Zug oinen M-VA-Trans- 
formator zu verwonden. 


— am 
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3060 32.— 

Diesellokomotive Modell des amerikanischen Typs F 7 der Eloctro-Motivo 
Division von General Moturs in der Ausführung für die Atchison Topeks 
and Santa Fé Railroad - 4-achsig ۰ Adhsfolge Do’ Bo’ ۰ Heide Achsen des hin- 
teren Drehgestelles angetrieben und mit 4 Plastikceifen versehen Forn 
stouerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel + Hohe 
Zugkraft Modellmäßige Beleuchtung - Ganzmotallgehäuse mit vielen Einzel- 
heiten » Fenster aus Collonscheiben Automatische Kupplung an beiden 
Enden Länge 17,5 cm ۰ Gewicht etw» 400 g 


4060 16.— 

Ergänzungsteil ohne Antrieb Passend zu Diesellokomotive 9060 - 4-achsig - 
Achsfolge Bo’ Bo’ ۰ Modellmäßige Beleuchtung ۰ Ganzmetallgehäuse mit vielen 
Einzelheiten Fenster aus Cellonscheiben - Automatische Kupplung am Führer- 
standsende ۰ Länge 17,5 cm - Gewicht etwa 330 g 


Die Diesellukumotiwen des umenkanıschen Typs F 7 der Electro-Matioe mor 
den samohl für Personen- als auch Güterzuxbelörderung verwandt. Sie er 
reichen Geschmwindigkeiten bis zu 100 bzw. 85 Mailen h. Diese Lokomotiven 
sind mit Dompferzaugern (für die Heizung] ausgestattet. 


Amerikanische Diesellokomotive 


3062 32.— 

Diesellokomotive Modell dos amerikanischen Typs F7 der Electro-Motive 
Division von General Motors in der Ausführung für die New Haven Railroad <‘ 
4-achsig ۰ Achsfolge Bo’ Bo’ ۰ Beide Achsen des hinteren Drehgestelles an- 
getrieben und mit 4 Plastikreifen vorschen ۰ Fernsteuerung für Vor- und 
Rückwärtisfahrt » Zusätzlicher Handschalthebel ۰ Hohe Zugkraft Modellmäßige 
Beleuchtung ۰ Ganzmetallgchäuse mit vielen Einzelheiten ۰ Fenster aus Cellon- 
scheiben ۰ Automatische Kupplung an beiden Enden ۰ Länge 17,5 cm » Gewicht 
etwa 400 g 


4062 16.— 

Ergänzungsteil ohne Antrieb Passend zu Diesellokomotive 3062 ۰ #-achsig ۰ 
Achsfolge Bo’ Bo’ - Modellmäßige Beleuchtung ۰ Ganzmotallgehäuse mit violon 
Einzelheiten ۰ Fenster aus Cellonscheiben - Automatische Kupplung am Führer- 
standsende Länge 17:5 cm ۰ Gewicht etwa 330 g 


Zum Betrieb dieser Lokomotive ist ein Trans MARKLIN 


formator mit einer Leistungsabgabe von 16 VA 
(à. Seite 45) ausreichend, doch ist os ampfohlans- 
wert, bei baleuchtetem Zug einen 30-VA-Trans- 
formator zu verwenden. 
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Hervorragende Nachbildungen 


einer niederländischen Lokomotive 


3013 45.— 

Elektrische Schnellzuglokomotive ۰ Modell der Serie 
1100 der Nederlandsche Spoorwegen - “adısig - Achs 
anordnung wie bei 3011 [Seite 12) ۰ Fernsteuerung für 
Vor- und Rücwärtsfahrt Zusätzlicher Handschalt- 
hebel Ein Treibradsatz mit 2 Plastikreifen aus- 
gerüstet ۰ Besonders hohe Zugkraft ۰ Jo 2 olektrische 
Stimlampen vom und hinten, die sich bei ۰ 
tungswochsel automatisch umschalten ۰ Umschalthobel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung - 
2 fedornde Dachstromabnehmer + Blaues Ganzmetall- 
gehäuse mit Silberstreifen und seitlichen Bullaugen 
fenstern Fenster mit Cellonscheiben Automatische 
Kupplung an beiden Enden Länge über Puffer 16,5 cm ۰ 
Gewicht 720g 


MARKLIN 


einer französischen Lokomotive 


3012 45.— 

Elektrische Schnellzuglokomotive - Model der Bauart 
reihe BB 10000 der Société Nationale des Chemins de 
Fer Francais Wie 3013, jodoch in grüner Auslührung 


Wahrend das Vorbild der Lokomotive 3013 als ۰ 
zuglokomntioe der Nederieadsche Spoorwegen in den 
Niederlonden ihren Dienst versieht, ist das Vorbild 
der Lokomotive 3012 in Frankreich zu finden 


Zum Betrieb dieser Modello be- 
sonders bei beleuchteten Zügen - 
wird ein Transformator mit einer 
Leistungsabgabe von 30 VA (s. S. 45) 
empfoblen, 
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3019 42.— 
Elektrische Lokomotive {ûr alle Betriebsarten, wie 3030 
jedoch in grüner Ausführung 


3030 42.— 

Elektrische Lokomotive für alle Betriebsarten Modell 
der Bauartreihe Da der Schwodischen Staatsbahnen 
S.achsig ۰ Acdhsfolge 1 C1 3 angetriebene Achsen 
Über Zahnräder getriebene Blindwelle » Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalt- 
hebel Die Laufgestelle werden durch Federn an das 
Gleis gedrückt, dadurch keine Entglelsungsgefahr - Ein 
Treibradsstz mit 2 Plastikroifen ۱ Hohe 
Zugkraft Je ۱ elektrische Stirnlampen vom und hin- 
on. die sich bei Fahrtrichtungswechsel automatisch 
umschalten Umschalthrbel zum wahlweiten Botriob 


für Ober- und Unterlieitung 2 federnde ۰ 


abnehmer Rraunes Ganzmetallgehäuse mit vielen 
Einzelheiten matische Kupplung an beiden 
Enden unge üher Puffer 14.7 cm ۰ Gewicht 510 g 


Auf den Strecken der Schwedischen Staatsbahnen [Sta- 
tons Jarnvagarl sind die Lokomotiven der Bauartreihe D 
als Standardlekamatieen häufig zu sehon Der Typ Do 
ist die nouasto eingliedrige Lokomotive in dieser Reihe 
und mird sowohl für Personon- als auch für Güter- 
zügo verwendet, Des geringen Achsılruckos mogon von 
nur 15 bew. 17 Tonnen könnan bei schweren Anjfahr 
ton einzelne Achsen durchgehen Die Lokomotivo ist 
deshalb mit Treibstangenuntrich ausgestattet 

Dieses MÄRKLIN-Lakomontiven sind den Vorbildern 
des Großbetriebes der Schmedischen Steautsbehnen 


۰ 


originalgetreu nachgebildet 


Zum Betrieb dieser Modelle — be- 
sonders del beleuchteten Zügen 
wird ein Transformator mit einer 
Leistungsabgabe von 30 VA (siehe 
Seite 45) empfohlen 


Schwedische Lokomotive 
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Die beliebte Schweizer Lokomotive MARKLIN 


Die großen Vorbilder, die Lokomotiven der 
Serie Ro 4/4, sind in der Shen zur Boförde- 
rung der beliebten Leichtschnellzöge bestimmt. 
Dieser Typ stellt, ob für sich allein, ob im gan- 
zen Zugverband, eine der hemorregendsten 
Lokomotiven dor, deren gelungene Nachbildung 
ein Glanzsutück jeder Anlage bedeutet. 


3014 45.— 

Elektrische Lokomotive ۰ 4-achsig ۰ Achsanordnung wie 3011 (s. Seite 12) Fern- 
stouerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher Handschalthebel - Ein 
Treibradsatz mit 2 Plastikreifen ausgorüstet - Besonders hohe Zugkraft Je 


Zum BetriebdiosesModelles-be- 3 elektrische Stirnlampen vorn und hinten, die sich boi Fahrtrichtungswechsel 
sondors bei boleuchteten Zügen automatisch umschalten +» Umschalthobel zum wahlweison Betrieb für Ober- 
— wird ein Transformator mil und Unterleitung 2 federnde Dadistromabncehmer ۰ Grünss Ganzmetall- 
einor Loistungsabgabo von 30 vA gehäuse mit vielen Binzelheiten ۰ Fenster mit Cellonscheiben - Automatische 
( Seite 45) ampfohlon. Kupplung an beiden Enden - Länge über Puffer 16,5 cm - Gewicht 050 g 


18 Proise in DM [West] 


Schwere elektrische Schweizer Güterzuglokomotive 


Dieses Moistarwork in Miniatur ist eine getreue 
Nachbildung ihres Vorbifdes von internatio- 
nalem Ruf (Serie Ce 6/8). Das Modell ist eines 
der ausgeprägtesten der Schmweizerlsachen Dun- 
desbahnen 


3015 78.- 

Elektrische Gütorzuglokomotive das Krokodil“ B-achsig Achsfolge (1°C) (Cı') ۰ 
Auf Grund der gelenkigen Bauart durchfährt sie mühelos kurven mit normalem Kräm- 
mungshalbmessor ۰ Fernsteuerung für Vor- und Rückwärlsfahrt - Zusätzlicher Hand- 
schalthebel - Ein Treibradsatz mit 2 Plastikreifen susgerdstet - Die Laufräder sind ent- 
gleisungssicher, da sie fodernd auf die Schionen gedrückt werden ۰ Je 3 elektrische 
Stiralampen vorn und hinten mit automatischom Lichtwechsel - Umschalthebel zum 
wahlweise Betrieb für Ober- und Unterleilung 2 federnde Dachstromabnehmer ۰ 
Grünes Ganzmetallgehäuse mit vielen Einzelheiten ۰ Fenster mit Collonscholben 
Automatische Kupplung an beiden Enden Länge über Pufler 26 cm - Gowicht 960 g 


Zu diosom Modell ist ein Trans 
formator mit einer Leistungs- 
abgabe von 30 VA (s. Seite 45) 


erforderlich 
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Italienische elektrische Lokomotive 


originalgetreu nachgebildet. 
wert, bei beleuchtetem Zug omen 30-VA-Trans- 
formator zu verwenden 


Diese MÄRKLIN- Lokomotive lat dem Vorbild Zum Betrieb dieser Lokomotive ist eln Trans 
desGroßbetriebes der Italienischen Staatsbahnen formator mit einer Leistungsabgabe von 15 VA 
(s. Soite 46) ausreichend, doch ist es empfehlens- 


3035 29.50 
Elektrische Lokomotive Modell der Bauartreihe E 424 der Italienischen Stastsbahnon - 
MARKLIN 4-achsig Achsfolge Bo’ Bo’ » Beide Achsen des hinteren Drehgestolles angetrieben > Fern 
stouerung für Vor- und Rücwärtsfahrt Zusätzlicher Handschalthebel ۰ û Plastikreifen zur 
Erhöhung der Zugkraft ۰ Je 2 beleuchtete Stirnlampen vom und hinten ۰ Umschalthebel zum 
wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung 2 federnde Dachstromabnehmer - Ganz- 
metallgebäuse mit vorbildgetreuer Lackierung Fenster mit Cellonscheiben Automatische 
Kupplung an beiden Buden Linge über Puffer 17,5 cm ۰ Gewicht #35 & 
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Osterreichische elektrische Lokomotive 


Zum Betrieb dieser Lokomotive ist eln Trans- 
formator mit einer Leistungsabgabe von 18 VA 
(s. Seite 45) ausreichend. doch ist es empfehlens- 
wert, bei beleuchtetem Zug einen @-VA-Trans- 
tormator zu verwenden. 


MARKLIN 


Das Vorbild dieses MARKLIN-Modelles ist 
bei dun Usterraichischen Bundesbahnen haupt 
sächlich auf Strecken mit günstigen Neigungs- 
und Richtungsverhältnissen eingesetzt. Diese 
Lokomotive besitzt ein Cewickt von so t und 
oino Stundenleistung von 3400 PS. Die Höchst- 
goschmindigkeit beträgt 110 km/h 


3036 32.— 

Elektrische Lokomotive Modell der Bauartreibe 1141 der Üsterreichischen Bundesbahnen 
و4۵‎ - Achsfolge Bo Bo - Beide Achsen des hinteren Drebgestelles angetrieben und xur 
Erhöhung der Zugkraft mit 4 Plastikreifen ausgestattet ۰ Fernsteuerung für Vor- und Rück 
wärtsfahrt : je 2 beleuchtete Stirnlampen vorn und binten + Umschalthebel zum wahlweisen 
Betrieb für Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer - Ganzmetallgohäuse mit 
vorbildgetrever Lackierung Eingesötzto Fonstar » Automatische Kupplung an beiden Enden 
Länge über Puffer 17,5 cm Gewicht etwa 410 g 
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Voll ausbaufähige Zugzusammenstellungen mit Gleisoval 
und Transformator für Bahn- und Lichtanschluß 
Anschluß nur für Wechselstrom 


2941 125 Volt normaler Stecker 


2940 110 Volt normaler Stecker 
33 
2953 220 Volt Schukostecker 


Personenzug mit Transformator, bestehend aus Lokomotive {mit Fern- 
steuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt) und 2 Personenwagen 4040 Zug- 
länge 34 cm ۰ Gleismaterlal: 8 gebogene Gleisstücke 8120, 1 gerades Gleis- 
stück 5196, 1 Anschlußgleisstück 5111, 1 Transformator 


Diese besonders preiswerten Zugzusammen- 
stellungen sind in solchen Geschenkverpackun- 
gen untergebracht. 


Dieser Transformator — zusammen mit dem Zug verpackt — besitzt wie alle 
MARKLIN»-Bahntronsformatoren Anschlüsse für Bahn und Licht Magnet- 
artikel und gibt außerdem Überspannung zum Umschalten der Lokomotive 
ab. Die Leistung des Transformators mit 10 VA gestattet audh don Betrieb 
welterer Lokomotiven, 2. B. 3005, 3016 und 3034. 


Err 


Güterzug mit Transformator, bestehend aus Lokomotive (mit Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtslahrt) und 2 Güterwagen : Zuglänge 31 cm - Gleis- 
matorial: 8 gebogene Gieisstücke 5120, 1 gerades Gleisstüc 5106, 1 An- 
schlußgleisstöüc 5111, 1 Transformator 


Lokomotive und Translormator dieser Zugzusammenstellungen sind ein 2921 12% Volt normaler Stecker 


2920 110 Volt normaler Stecker 
| 33.— 
zein nicht erhältlich. 2933 220 Volt Schukostecker 
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Interessante Zugzusammenstellungen 


mit Gleisoval ohne Transformator 


Trotz des niederen Anschoffungspreises zählen 
diese Züge zu den hervorragendsten Modellen 
unserer Praduktion. Diese Zusammenstellungen 
sind so preismert gestaltet, daß ده‎ auch ohne 
großen Kostenaufmand möglich ist, sich diese 
MARK LIN - Bahnen zu beschaffen. 


3100 28.75 4 


Personenzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 3000 - 3 Per- 
sonenwagen 4000 ۰ Zuglänge 47,5 cm ۰ Gleismaterial: 12 gebogene Glaisstücke 
5100 und 2 gerade Gleisstücke 5108, einschließlich Anschlußgleisstück 


er Br vw 


3200 32.50 2 

Güterzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 3000 ۰ 3 Güter- 
wagen mit Plastikoufbau ۰ Zuglänge 42 cm ۰ Gloismaterial: 12 gebogene Gleis- 
stücke 5100 und 2 gerade Gleisstücke 5106, einschließlih Anschlußgleisstük 


* s ۰ — 1% ۱ z 
BU WE TUE Pi 
3203 46.50 ۸ 
Güterzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 3003 ۰ 3 Güter- 


wagen mit Plastikaufbau ۰ Zuglinge 53 cm ۰ Gleismaterial: 12 gebogene Gleis- 
stücke 5100 und 2 gerade Gleisstücke 5106, einschlieBlih Anschlußgleisstüc 


3103 48.50 4 


Zum Betrieb dieser Züge ist ein Transformator mit einer Leistungs- Persononzug (ohne Translormator) Bestehend aus Lokomotive 3009 2 Wagen 
abgabe von 16 VA s. Seite 45) ausreichend, doch ist es ompfehlens- «002 und ۱ Wagen 4003 ۰ Zuglänge 83 cm ۰ Gleismaterial: 12 gebogene Gleis- 
wert, bei beleuchtetem Zug einen 30-VA-Transformator zu verwenden. stücke 5100 und 2 gerade Gleisstücke 5100, einschließlich Anschlußgleisstück 
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MARKLIN Betriebsfertige Zugzusammenstellungen 


3134 62.— 
Schnellzug (ohne Transformator) » Bastehend aus Lokomotive 3094, D-Zug- 
Wagen 4022, D-Zug-Spoisewsgen 4024, D-Zug-Gepäckwagen 4025 - Zugllnge 
3134 95 cm - Gleismaterlal: 12 gebogene Gleisstücke 3100 und 8 gerade Gleisstüce 
5106, einschließlich Anschlußgleisstück 


3137 51, 
Personenzug [ohne Translormetor) Bestehend aus Lokomotive 3097, 2 Per- 
sonenwagen 4002, Gepäckwagen 4003 - Zuglinge 01 cm - Gilelsmaterial: 
12 gebogene Gleisstlicke 5100 und 2 gerade Gloisstüke 5106, einschließlich 
AnschluBgleisstüc 


3237 32.— 
Güterzug (ohne Transformator] Bestehend aus Lokomotive 3097, Kesselwagen 
4501, Niederbordwagen 4503, Güterwagen 4505 und Bananenwagon 4809 - Zug- 
länge 61 cm ۰ Gleismaterial: 12 gebogene Girisstücko 5100 und 2 gerade Gleis- 
stücke 5108, ainschließlich Anschlußgleisstück 


— — قق 


NL 
FT, WERE Se 


3121 68, 
4 Schnellzug (ohne Translormator) + Bestehend aus Diesellokomotive 2021, 
3121 D-Zug-Wagen, Speisewagen 4024 und Gepäckwagen 4026 - Zuglänge 97 cm - 


Zu den Zügon 3134, 
3137 und 2297 Ist 
ein 16-VA-Transfor- 
mator Is. Seite 45) 
ausreichend, doch 
wird empilohlon, bei 
beleuchteten Zügen 
einen 3%0-VA-Tran» 
formator zu ver- Zu dem Zug 3121 ist ein Transformator mit einer Leistungsabgabe von 30 VA 
wenden (s. Seite #5) erforderlich. 


Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 6 gerade Gleisstücke 5106, 
einschlioDlich Anschindgleisstück 


5 ۶ ۶ 600045) 
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mit Gleisoval ohne Transformator 


MARKLIN 


Zum Betrieb der Züge 3105 und 3205 ist ein Transfor- 
mator mit einer Leistungsabgabe von 16 VA (s. Seite 
45) ausreichend, doch Ist es empfehlenswert, bei be- 
leuchtetem Zug 3205 einen %-VA-Transformator zu 
verwenden, 


3105 73.— 4 

Güterzug (ohne Transformator) » Bestehend aus Lokomotive 3005, gedeckter 
Güterwagen 4505, Weinwagen 4510, Niederbordwagen 4503. Kesselwagen ESSO 
4501, Langbolzwagen 4512 : Zuglänge 88 cm ۰ Gleismaterial: 12 gebogene Gleis- 
stücke 5100 und 6 gerade Gleisstüce 5108, einschlieölich Anschlußgleisstüd 


Zu dem Zug 3148 ist ain Transformator mil 
einer Leistungsabgabe von 30 VA (s. Seite 45) 
وت‎ 


71, 4 


3205 
Schnellzug (ohne Transformalor) + Bestehend aus Lokomotive 3005, D-Zug- 
Wagen, Speisewagen 4024 und Gepäckwagen 4020 ۰ Zuglänge 100 cm ۰ ۰ 
materisi: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und d gerade Gleisstüce 5106, oin- 
schließlich Anschlußgleisstük 


3148 19- 4 

Schnellzug mit Weichen (ahne Transformator) ۰ Bestehend aus Schnellzug- 
lokomotive 3048 mit Reucheinsatz, 2 D-Zug-Wogen, D-Zug-Speisewagen 4 
D-Zug-Gepäcwagen 4025 - Zuglänge 127 cm ۰ Gleismaterisl: 12 gebogene 
Gleisstüce 5100 und 10 gerade Gleisstücke 5108, einschließlich Anschlußgleis- 
stück, 1 gerades Gleisstück 5108, 1 Paar elekteomagnetische Welchen 5117, 
Stellpult 7072, 4 Kabel 
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MARKLIN Betriebsfertige Zugzusammenstellungen 


Schweizer Leichtschnellzug 


3214 80.— 
3214 Schweizer Leichtschnellzug (ohne Transformator) : Bestehend aus Lokomotive 
3014, Leichtschnellzugwagen 4038, Leichtschnellzug-Speisewagen 4035 und Ge- 
päckwagen 4017 ۰ Zuglängo 83cm ۰ Glelsmaterial: 12 gebogene Gleisstüce 
5100 und 6 gerade Gleisstücke 6106, einschließlich Anschlußgloisstück 
Zu dem Zug 3214 ist ein Transformator mit einer Leistungsabgabe von 30 VA 
(s. Seite 45) erforderlich. 


Schwedischer Schnellzug 


3230 74.— 
Schwedischer Schnellzug [ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 
3030, 2 D-Zug-Wagen 40%, D-Zug-Gepäckwagen 4091 ۰ Zuglänge 00 cm Gleis- 
material: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 6 gerade Gleisstücke 5100, ein 
schließlich Anschlußgleisstüc 


Italienischer Schnellzug 


3135 58.— 

Italienischer Schnellzug (ohne Transformator) ۰ Bestehend aus Lokomotive 

3035, 3 D-Zug-Wagen 4036 - Zuglänge 86 cm ۰ Gleismaterlal: 12 gebogene Gleis- 
3135 stücke 5100 und € gorade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisstüc 


۱ 8 8 ۵ ۲ انا‎ 
۱ "5 an — - 


Zum Betrieb der Zuge 3230 und 3135 ist ein Transformator mit einer Leistungsabgabe von 16 VA (s. Seite 45) ausreichend, doch ist es empfehlenswert, bei 
beleuchtetem Zug einen 30 VA-Transformator zu verwenden, 


Lu Ds 6 1 16 ۷ ۱ 


— 
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mit Gleisoval ohne Transformator MARKLIN 


Osterreichischer Schnellzug 


3136 64.— 

Usterreichischer Schnellzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 

3096 2 D-Zug Wagen 4093, D-Zug-Schlafwagen 4029 - Zuglänge 93 cm Gleis- 

3136 material: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 8 gerade Gleisstücke 5106, ein- 
T schließlich Anschlußgleisstüc 

۱ Zu dem Zug 3136 ist ein 16-VA-Transformator ausreichend, doch wird emp- 

fohlen, bei beleuchtetem Zug einen 30-VA-Translormator zu verwenden. 


Amerikanische Güterzüge 


3160 57.— 

Amerikanischer Güterzug (ohne Transformator) Destehend 
aus Lokomotive 3060 ۰ Güterzugbogloitwagen 4570, gedeck- 
ten Güterwagen 4571 und 4572, offenem Gütorwagen 4575 ۰ 
Zuglänge 92 cm ۰ Gleismaterial: 12 gebogene Gieisstüce 
5100 und 6 gerade Gleisstüce 5108, einschließlich Anschluß- 
gleisstück 


3162 67 
3162 Amerikanischer Güterzug (ohne Transformator) ۰ Bestehend aus Lokomotive 
3062 ۰ Güterzugboglsitwagen 4570, gedeckten Güterwagen 4071 und 48973, 
offenem Güterwagen 4575 - Zuglänge 92 cm Gleismatertal: 12 gebogene Gleis- 
stücke 5100 und © gerade Gleisstüke 3100. einschließlich Anschlußgleisstück 


Zum Betrieb der Züge 3160 und 3162 ist ein Transformator mit einer Leistungsabgabe von 16 VA {siche Soite 45) ausreichend. 
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4041 5.75 

Gopäckwagen wie 4003, jedoch 
mit Schlußlichtern und Strom- 
abnehmer 


Gepäckwagen mit Schiebetür auf beiden Seiten und Dach- 
aufbau für Zugführerabteil 


4000 1.90 


Personenwagen mit Plattform und Eingängen auf beiden Stirn- 
zelten Dunkelgrün, Dach grau Länge über Puffer 11,5 cm 


Preise in DM West) 


Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech - 


Wagen nach der Einheitsbauart in reicher Ausgestaltung aller 
Einzelheiten ۰ Vorrichtung zum Anbringen von Innenbeleuch- 
tung Fenster aus Cellonscheiben ۰ Dunkelgrün. Dach grau - 
Zahlreiche Aufschriften - Wagenlange über Puffer 13,5 cm 


Personenwagen mit Plattform und Eingängen auf den Stim- 
seiten 


4030 1.90 

Personenwagen ۰ 2-adhsig Plattform und Eingang auf beiden 
Stimseiten Durchbrochene Fenster Wagonkasten grün 
Dach silbergrau ۰ Länge über Pufler 11,5 cm 

Der Personenwagen 4040 paßt in seiner Ausführung besonders 
gut zu der Tenderlokomotive 9029. Ein damit gebildeter Zug 
läßt die Eisenbahnromantik am die Jahrhundertwende wieder 
erstehen. 


MARKLIN 


mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


MARKLIN 


4004 7.— 
Abteilwagen ohne 


Abteilwagen mit Bremserhaus, 3-achsig. mit Aufteilung der 
Seitenwände in 0 Abteile ۰ Vorrichtung zur Anbringung von 
Innenbeleuchtung - Dunkelgrün. Dach grau Zahlreiche Auf- 
schriften ۰ Wagenlänge übor Puffer 13 cm 


Bremserhaus, sonst Wie 4008 


Inneneinrichtungen 0222 4.90 0223 4.90 0224 5.25 

zu den Wagen 4022, 4023, Bausatz-Inneneinrihtung für Bausalz-Inneneinrichtung für Bausatz-Innenseinrihtung für 

4024, 4027, 4030, a un yore! 2 2 > 22 4023 und 4027 mit 10 den Speisewagen 4024 mit 9 
und 4097 mit 10 buntbemal- untbemalten Figuren und zahl- buntbemalten Figuren, roten 

4031, 4033, 4036 und 4037 ton Figuren und zahlreichen reichen Bänken Bänken und weißen Tischen 


Die Inneneinrichtungen 

sind aus Plastik und werden 
als Bausätze geliefert, Jedem 
Bausatz ist eine illustrierte 
Bauanleitung beigefügt. 


einfarbigen Bänken 
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D-Zug-Wagen der Deutschen Bundesbahn 


Diese Modell-D-Zug-Wagon sind Nachbildungen der Wagen dor Doutschen Bundesbahn. Vor- 
bildgetreue Beschriftung und Farbgebung. Drehgestella mit hbomweglichen Seitenwongen zum 


30 


4026 7.— 
D- Zug- Gepäckwagen Modell der Deutschen Bundesbahn 


Durchbrochene Fenster 


Länge über Puffer 24 cm 


Preise in DM (West) 


Cellonscheiben ۰ 


Ausgleich von Gleisunebonheiten, Imitierte Gummimülste an den Kopfenden 


Automatische 


Kupplung mit Vorentkupplung und Worridıtung zur Anbringung der Innenbeleuchtung 


Dunkelgrün, Dach silbor ۰ 


۰ #-achsig ۰ Abnchmbares Dach 


Aufschriften elfenbein 


4024 7.— 

D- Zug- Speisewagen Modell der ۰ 
schen Schiafwagengesellschaft (DSG) 
4-achsig ۰ Abnehmbares Dach + Durdi- 
brochene Fenster ۰ Collonscheiben ۰ Wein- 
cot, Dach silber Aufschriften elfenbein 
Länge über Puffer 24 cm 


4027 7.— 

D- Zug · Wagon 1. Klasse ۰ Modell der 
Deutschen Bundesbahn s-adısig ۰ Ab- 
nehmbnras Dach Durchbrocheno Fenster 
Colloascheiben Blau, Dach silber Länge 
über Puffer 24 cm 


4032 9.— 
D-Zug - Wagen 1. Klasse wie 4027, ۵ 
mit Schlußlichtern und Stromabnehmer 


MARKLIN 


4029 7. 

D-Zug-Schlafwagen Modell der Inte: 

nationalen Schlafwagengesellschaft 188) 

4-achsig Abnehmbares Dach, durdı- 
brochene Fonster ۰ Cellonscheiben - Blau 


Dach silber - Vorbildgetrone Beschrifltun 


- 9 


Faltenbalgimitationen an den Stimseitor 


Länge 24 cm 


4023 7.— 
D-Zug-Wagen Modell der Deutschen 


Bundesbahn 4-achasig Abncohmbares 
Dadı Durchbrochene Fenster Cellon- 
scheibon Dunkelgrün. Dach silber 
Länge über Pufler 24 cm 


4022 7.— 

D-Zug - Wagen 2. Klasse Modell der 
Deutschen Bundesbahn 4-.acsig Ab- 
nohmbares Dach Durchbrochene Fenster 
Collonscheiben ۰ Dunkelgrün, Dach silber - 
Länge über Puffer 24 cr 


4037 5.75 

D-Zug-Wogen ۰ 2. Klasse ältere Bauart 
Modell der Deutschen Bundesbahn 
4-achsig Abuchmbares Dach Durch- 
brochone Fenster Collonschetben - Grün 
Dach grau An den Kopfenden Falten- 
balgimitationen Länge 22 cm 
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Leichtschnellzugwagen der Schweizerischen Bundesbahnen 


32 
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Ganzmetall-Wagen 


4015 10.50 

Leichtschnollzugwagen “.achsig Modell 
der Schweizerischen Bundesbahnen [SBB) 
Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen 
zum Ausgleich von Gleisunebenhelten » Auf 
jeder Seite 2 Doppelschiobetüren, durch 
Drehknopf auf dem Dad zu betätigen 
Fenster Callooscheiben Reicke Ausgestal 
tung dor Einzelheiten (Harmonika-Ansätze, 
Tritibretter, Batterie-Kasten) und Aufschri?- 
ton Dunkelgrün, Dach silbergrau ۰ Lingi 
über Puffer 21 cm 


4038 8.- 

Loichtschnellzugwagen 4-achsig Modell 
der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) 
Drehgestelle mitbewoglichen Seitenwangen 
Durchbrochene Fenster mit Cellonscheiben 
Harmoniks-Ansätze Grün, Dad ۰ 
grau Länge über Puffer 21 cm 


4035 8.— 

Speisewagen ۰ Mit Dachstromabnohmer., ver 
wendbar zum Anschluß der Wagenbeleuch 
tung Entlüftungsfenster Dachontlüf 
ter - Harmonika-Änsätze - Milcdhglasscheiben 
für die Küche Ratterie- Kasten Weinrot 


Dach silbergrau Länge über Puffer 21 cm 


Schlußlicht zu diesem Wagen auf Seite 52 


4017 8.— 

Gepäckwagen Seitliche Schiebetüren V 
gitterte Fenster Reiche Detaillierung 
Dunkelgrün. Dad silbergrau. Aufschriften 


gelb ۰ Lingo über Puller 21 cm 


Sämtliche Wagen dieser 


matischer Kupplung und 


Anbringung von Innonbreleuctung (siehe 
Seite 52) 


Personenwagen der Italienischen Staatsbahnen 


4036 5.75 

Personenwagen 2. Klasse Modell der 
Italienischen Staatsbahnen [FSI ۰ 4-.adhsig ۰ 
Abnehmbares Dads Durckbrockene Fon- 
ster Cellonscheiben Braun-beige, Dach 
silber ۰ Imitierte Faltenbälge an den Kopf- 
onden ۰ Länge 22 cm 


D-Zug-Wagen 


4033 7.— 

D-Zug- Wagen 2. Klasse Modell der Uster- 
reichischon Bundesbahnen (UBB) - 4-achsig 
Abnehmbares Dach »urhhbrocdene Fen- 
ster Cellonscheiben » Grün. Dach silber 


Länge über Pufler 24 cm 


der Schwedischen 
Staatsbahnen 


4030 7.— 

D-Zug - Wagen 1. und 2, Klasse Modoll 
der Schwedischen Staatsbahnen (SJ) 4 
achsig - Abuchmbares Dach - Durchbrochens 
Fenster Collonscheiben Braun, Dach 
grau Faltenbalgimitstionen an den Kopf- 
enden ۰ Länge 24 cm 


4031 7.— 

D-Zug Gepäckwagen kombiniert mit 2. 
Klasse-Abteil Modell der Schwedischen 
Staatsbahnen (SJ) #-achsig- Abnehmbarrs 
Dach 2 Schiebetüren Durchbrochene Fen- 
stor Cellonscheiben Braun, Dad silber- 
grau ۰ Faltenbalgimitationen auf beiden 
Stirnseiten Länge 24 cm 


Preise in DM (West) 33 


Güterwagen mit Thermoplastik-Aufbau und 


4 4505 3.50 


Gedeckter Güterwagen Braun, Dach grau 
Länge 10 cm 


4 4508 3.25 
Kühlwagen + Weil mit schwarzer Aufschrift ; 
Dach mit imitierten Lüfterklappon » Länge 
10 cm 


s 
۷ ی‎ 


4506 5.75 à 

Gedeckter Güterwagen - Braun, Dach grau 
Mit fein ausgebildeten, seitlich angebrachten 
und elektrisch beleuchteten Schlußlaternen -> 
Schleifer für die Stromabnahme Länge 10 cm 


4509 3.60 


Bananenwagen mit Bild eines Bananenpflücers - 
Gelb Aufschriften blau, Dach weiß ۰ Länge 
10 cm 


Gedeckter Güterwagen Modell der italieni- 
schen Staatsbahnen [FS 2-achsigz Abnehm 
bares Dach Besonders modollgetreue Wiedi 
gabe der Details Braun, Dad silbergrau 


4510 4.50 A 
Weinwagen mit 2 Fässern und beiderseitigen 
Aufstiegsleitern Fässer hellbraun mit Auf 


schrift BORDEAUX ۰ Länge 10 cm 


4511 4.75 a 

Kohlenstaubwagen 2 mit Laufsteg verbunden, 
aluminiumfarbigo Kohlonstaubbehälter mit Ful. 
stutzen Beiderseitige Aufstiegsleitern - Länge 
10 cm 


4520 4.75 


Behältertragwagen, beladen mit drei 
drischen Behältern ۰ Aufschrift BAYER ۰ Behäl 
tor silber Untergestell schwarz - Länge 10,5 cm 


automatischer Kupplung mit 


A 4524 4.25 


Kosselwagen nach dem Vorbild der Schwedi- 
schen Staatsbahnen (SJ) ۰ 2-achsig Aluminium- 
farbig - ESSO Laufsteg mit Leiter und Fall- 
stutzen » Länge 10 cm 


4 4502 4.25 


Kesselwagen Gelb - SHELL ۰ Laufsteg mit 
Leiter und Füllstutten Länge 10 cm 


a 4501 4.25 


Kosselwagen Aluminlumfarbig ۰ ESSO ۰ Lauf- 
steg mit Leiter und Fullstutzea Länge 10 cm 


4500 4.25 


Kesselwagen Aluminiumfarbig ۰ ARAL - Lauf- 
steg mit Leiter und Füllstutzen ۰ Lange 10 cm 


Vorentkupplung (siehe Seite 36) 


Fahrgestell der Wagen auf den Seiten 34 und 35 aus Stohl- 
blech Lackiert ۰ Wogenoufbau aus Thermaplastik (Ausnahmen 
4512 und 4516) ۰ Räder aus Metaollspritzguß Die angegebenen 
Längen sind über die Puffer gemessen 


Niederbordwagen - Braun - 4-achsig < Ohno Vorentkupplung Lange A 
18 cm 


4516 


3.50 [| [MR 
=y 
وید‎ Im 


Rungen wagen ۰ 4-achsig - Wagenboden und Rungen aus Stahlblech 4 


Ohne Vorentkupplung Länge 18 cm 


Langbolzwagen mit Holzbalken beladen Ganzmotallwagen * Schwarz» A 
2-teilig ۰ Länge 19 cm 


Niederbordwagen Braun ۰ #+-acdhsig » Beladen mit 2 Lastwagen Ohne A 
Vorentkupplung » Länge 18 cm 


Plane wagen Braun 4-achsig Mit weißer Plano * Ohne Vorenikupp- 
lung Länge 16 cm 
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Neu 
4570 6.50 
Güterzugbogleitwagen 
(Caboose) - Amerikanisches 
Modell 4-۵۱8 ۰ Auf- 
gesetzter Dachlaufsteg 
Braun, Dach silbergrau + 
Länge 15 cm 


Offener Güterwagen (Gondola) ۰ Modell der Dixie Line 4+-achsig > Drehgestelle 
mit beweglichen Seltenwangen ۰ Wagenkasten eus Plastik Braun Lange 


Gedeckter Güterwagen [Box Car) Modell der Western Pacific Railroad - 

«“achsig : Drebgestelle mit beweglichen Seitenwangen Abnehmbares Dach 

mit aufgesotztem Laufsteg Auf beiden Seiten Türen zum Öffnen ۰ Silbergrau 
Länge 20,5 cm 


Gedeckter Güterwagen (Box Car) Modell der New Haven Railroad Company 
4-adısig Drohgestalle mit beweglichen Seitenwangen Abnehmbares Dach 
mit aufgesetztem Laufsteg Auf beiden Seiten Türen zum Offnen Braun, 
Dad: silbergrau Länge 20,5 cm 


4572 „ 6.50 Neu 


Gedeckter Güterwagen (Box Car] : Modell der Santa Fé Railroad + 4-achaig » 
Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen Abnehmbares Dach mit auf- 
gesotzlem Laufsteg Auf beiden Seiten Türen zum Öffnen Braun, Dach 
silbergrau Länge 20,5 cm 


Modellgüterwagen 
mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


Die Untergestelle der Wagen sind eus Zinkdruckguß und die Aufbauten aus Thermoplasuk hergestellt. 
Bosonders modeligetreus Wiedergobe sämtlicher Einzelheiten. Sehr leichter Lauf. Durch die Vorontkupp- 
lung bleiben die Kupplungen auch nuch Betätigung des Entkupplungsgleisstückes gelöst — was auch im 
aufsteigenden Teil dos Ablaufberges erfolgen kann. Diese Konstruktion bewirkt, daß die Kupplungen 


nicht mehr zurückfallen und die Wagon an jeder beliebigen Stelle der Anlage abgsstoßen werden können 4600 5.75 4 

Alle Wagen mit Vorentkupplung können ohne Scwoierigkeit zusammen mit Wagen ohne Vorentkupplung Gütorzuggepäckwagen (DB-Pwg) - Grün, Dach 

vormendet werden grau Auf beiden Seiten Türen zum Offnen 
Länge 9 cm 


14 4513 2.75 


Kippwagen - Rot Nach 2Scilen entloorbar -+ A Offener Güterwagen (DB-Omm 52 Draun Mit 4601 5.75 à 
Mit Sperrvorrichtung Lange 8,5 cm herausnohmbarem Einsatz, Steino darstellend Oflener Güterwagen mit Aremserhaus |DB-Omm 33 
Länge 11,6 cm Braun ۰ Länge 11,5 cm 


Nioderbordwagen ۰ Braun Länge 10 cm 


- 4604 6.75 à 4602 8.— 4 
4504 s 3.25 Offener Güterwagen (DB-Omm 32 Braun on Offener Güterwagen (NB-Omm 52 Braun - Läng 


11,5 em 


herausnchmbarem Einsatz, Steinkohle darstellend 
Länge 11,5 cm 


4606 5.— a 
Niederbordwagen - Braun - Beladen mit Nioderbordwagen (DB-Rmms 33 Braun ۰ Länge 
Ministurauto ۰ Länge 10 cm 13 cm 
Kranwagen mit drehbarem Kran, beweglichem Ausleger und Auslegerstütze Kranhaken heb Tielladewagen -schsi Beladen mit Kiste 
und senkbar durch Handkurbel Untorgestell schwarz Kran hellblau Ausloger silber Schwarz + Kisto holzfarbun » Länge 25 cm 


Länge des Untergestells 9 cm (Nioderbordwagun nicht im Preis enthalten 
— — أ‎ 


4611 8.50 ۳ A 
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Rungenwagen (DB-Rmms 33) mit abnehmbaren 4608 6.28 4 4610 6.25 4 

Rungen. die im schiebbaren Rungenkasten Stammholzwagen, mit Stammholz beladon ۰ Schotterwagen mit durch Handhebel zu be- 
unterhalb des Wagenbodens mitgeführt werden Rmms 33) ۰ Rungen abnehmbar Braun ۰ Länge tätigende Entladeklappen - Braun ۰ Länge 9,5 cm 
können ۰ Braun ۰ Länge 13 cm 13 cm 


4605 5.75 À 4612 6.25 4 4613 8.75 ۳۹ 

Gedeckter Güterwagen mit Broemserhaus der Autotransportwagen mit Ladebrücke - ۰ Autotransportwagen mit Ladebrücke Reladen 
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB-K’] ۰ Braun Braun, Brücke schwarz Länge 11,5 cm ۰ [Bei der mit Ministurautos Braun Brüce schwarz 
Dach silber - Auf beiden Seiten Türen zum Of Deutschen Bundesbahn werden immer 2 Transport- Linge 11,5 cm 

nen Länge 11 cm wagen zu einer Einheit zusammengestellt unte 


dor Bezeichnung Of 32] 


4614 7.50 a 4816 5.50 4 Schlobedachwagen [DB-Kınmks 51) ۰ 2-achsig 
Behältertragwagen mit Bremserhaus, beladen Niederbordwagen (DB-Rmms 33 Reladon mit Modellmäßig aufschiehbare Dachhälften ۰ Braun, 
mit 3 Knstonbehältern ۰ Behältor silber, Cate Mannosmanarohr + Braun Rohr schwarz mit gel Dad silber ۰ Länge 11,5 cm 
gestoll schwarz - Länge 11 cm don Aufschriften - Länge 13 cm 
4609 6.25 Planewagen [D Rmms 33) Braun, weiße Tielladewagen - 6-achsig - Reladen mit Transformator- Schwarz 
* Plane Linge 19 cm Transformator silbergrau Länge 25 cm 


4617 8.75 
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4909 2.00 4 

Bausatz Bananenwagen enthält 
alle Einzelteile, die zum Bau des 
Bananenwagens erforderlich sind. 
Eine illustrierte Bauanleitung ist 
dem Bausatz beigefügt 


4920 


3.80 4 
Bausatz Behälltertragwagen enthalt alle 
Einzelteile, die zum Bau des Bohälter- 


tragwagens erlorderlih sind 


illustrierte Bauanleitung ist dem Bau- 


satz beigefügt 


Montierter Kesselwagen BP 4900 


« 4905 2.75 IY 
Bausatz godeckter Güterwagen enthält alle Einzelteile. 
die zum Bau des Güterwagens erforderlich sind. Eine 
illustrierte Bauanleitung ist dem Bausatz beigefügt 


Montiartor 
Bananon- 
wagen 4909 


Montierter 
endarktor Güterwagen 490% 


Montierter Braunkohlen- 
steubwagen 4911 


Montlerier Kühlwagen 4908 


Mantierter ۴ 
Güterwagen 4003 


3.25 4 
Braunkoblenstaubwagen 


4911 
Bausatz 
enthält alle Einzelteile, die zum 
Bau des Braunkohlenstaubwagens 
erforderlich sind. Eine illustrierte 
Bauanleitung ist dem Dausatz bei- 
gefügt 


4 4908 250 
Bausatz Kühlwagen enthält alle Einzelteile, die 
zum Bau des Kühlwagens erforderlich sind 
Eine illustrierte Bauanleitung ist dem Bausatz 
beigefügt 


4 4903 
Bausatı offener Güterwagen enthält alle Einzel- 
tolle, die zum Bau des Güterwagens erforder- 
lich sind. Eine illustrierte Bauanleitung ist dem 
Bausatz beigefügt 


1.90 


Montierter Behältertragwagen 4020 


Montierter Weinwagen #910 


Montlertor Nioderbordwagen 4914 


4914 3.80 4 
Bausatz Niederbordwagen enthält alle Einzelteile, die 
zum Bau des Niederbordwagens erforderlich sind. Eine 


4 4910 
Bausatz Weln wagen enthalt alle Einzel- 
toile, die zum Bau des Weinwagens 


3.25 


Eine erforderlich sind. Eine illustrierte Bau- illustrierte Beuanleitung ist dem Bausatz beigelügt 
anleitung let dom Bausatz beigefügt . 
Montierter Niederbordwagen 4004 


A 4904 
Bausatz Niederbordwagen mit Ministurauto enthält alle Einzel- 
telle, die zum Bau des Niaderbordwagens erforderlich sind. 
Eino illustrierte Baunnleitung ist dem Dausatz beigofügt 


2.50 


< 4900 3.— 
Bausatz Kesselwagen BP enthält alle Einzelteile, die zum Bau des 


Kesselwagens BP erforderlich sind. Bine illustrierte Dauanleitung ist 
dem Bausatz boigofügt 
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Montlerter Personenwagen 4302 


4802 3.— 


Bausatz Personenwagen enthält alle Einzoltoile, 
dio zum Bau des Personenwagens erforderlich 


sind. Eine illustrierte Bauanleitung ist dem 
Bausatz beigefügt Mit diesen Wogen-Bausätzen soll die 
Möglichkeit zum Selbstbau von Wa- 


gon gegeben werden. Die jeweils er- 
forderlichen Sduebeblldor sind den Bausützen 


beigefügt. Die Bausätze sind mit automatischen 
Kupplungen mit Vorentkupplung ausgestottet 
(mit Ausnahme von 4914). Als Werkzeug werden 
zur Montage lediglich ein Schrauben- 
zieher und eine Flachzange benötigt. 


MARKLIN -Bausätze 


Echte Freizeit sind Stunden, die 
man nutzt zur eigenen Freude 
und zum eigenen Geminn. Zu — t as 
beidem wird ein MARKLIN- 
Bausatz verhelfen. Jedar Tag 
könnte so ein Schlüssel zum 
Glück werden. 


MARKLIN 


Freizelt wird zu einer rechten Entspannung mit einem MARK LIN-Bousatz. 
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MARKLIN -Gleise mit Punktkontakten 


5120 — 65 
Gebogenes Gleisstück, Länge 22,5cm Durch die 
Gleisstücke 5120 ist es möglich, Nebenstrecken und 
Industriogleise mit kleinem Radius zu bauen Der 
Kreisdurchmesser beträgt einschließlid4 Böschung 
81 cm; zu einem Kreis benötigt man s Gleisstücke ۰ 
Die Ausführung der Gleisstüke 3120 entspricht 
den Gleisstücken 5100 - Ahnlich wie im Großbotrieb 
können beim Verkehr auf Nebenstrockon des kloi- 
neren Krümmungsradius der Gleisstücke wegen 
nur Lokomotiven und Wagen kleineren Typs ver- 


5100 —.55 
Gebogenes Glelsstück, Länge 18,8 cm 


Geboganes Gleisstück, ۰ Länge 0,4 cm 


Gebogenes Glelsstück, Länge 4,7 cm 


—— 
u 


n 
— 2 Ha-g rp 
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Die Gleise der Gruppe 5100 empfehlen wir für den Neuaufbau einer Anlage. 

Die Gleise mit Punktkontakten sind Gonzmotallgleise mit Hohlprofilschienen. Der Mittalloiter 
roird durch Punkikontakte gebildet, Durch die Punktkontakte und durch eine feine Schotter- 
prägung wird ein der Wirklichkeit meitgehond entsprechendes Aussehen der Cleisstücke orroicht 
Zu einem Kreis sind 12 Gleisstücke 5100 erforderlich., Dor Kreisdurchmesser beträgt einschließlich 


Böschung 76cm (siche Tabelle Seite 49) 


Kurzschlußsichere Kontaktlaschen garantieren einen 


zuverlässigen Stromübergung. Zur Befestigung der Gleisstücke auf Unterlagen empfehlen mi: eine 
Senkhölzschraube 1,7 x15 DIN 97 mit 1,4 bis 2,0 mm Schoftdurchmesser und oiner Länge von 15 mm 


5106 —.55 


Gerades Gieisstück, ۲۰ Länge 18 mn 


5107 ET —.50 


Gerades Gleisstäck, Lange 9 cn 


5129 —.50 
Gerades Ausgleichsstück, Länge 7 cm 


5108 RT —45 


Gerades Glelsstück, Länge 4,3 cm 


5109 v —.45 
Gorados Gletsstück. „Länge 3,38 cm 


te 


Gerades Gleisstück, ' Länge 2,25 cm 


< 5103 1.50 
Anschlußgleisstüc, gebogen 2 Anschlußkabel 


5111 1.50 . 
Anschlußgleisstüc, gerade 2 Anschlußkabel 


5130 1.90 

Entstörgleisstüick, gebogen. Länge 18.8 cm - 
Zur Vormoidung von Funkstb rungen. die bei 
ungünstigen Empfangsverhältnissen im Mittel- 
und Langwellenbereich auftreten können. 


Krouzung, Länge 19,3 cm 


5105 Kontaktgleisstück, gerade 1.50 


5104 Kontaktgleisstück, gebogen 1.50 


a u u u; 


۰ T 
i! 


| 


Die Kontaktgloisstücke sind für die ۰ 
tung von Weichen, Signalen usw. bestimmt 


MARKLIN Weichenpaar für Handbetrieb 


5121 
5121 6.50 
Weichenpsar für Handbetried Ausführung zu 
mit Herzstück, Radlenker usw. » Federnde f: 111 f TE f 72 Bann. 


Weichenzungen Abmessung der Gleise wie 
bei 5117 


Elektromagnetische Weichen Elekteomagnetische Weichen 511? und Doppel- 


krouzungsmeidhe 5128 sind mit Doppelspulen- 
antrieb ausgestattet, Elektrisch beleuchtete 

mit Doppelspulenantrieb für Fernbetätigung x We. POESRIENGe. Sulang 
der Weichenzungen un Falls die Weichen auf 
geschnitten« werden Entgleisungen können 
durch diese Möglichkeit nicht vorkommen 
kehren sie selbstiätlg in ihre Ausgangsstellung 
zurück. 


5117 


ei MARKLIN 
T 


THREAT 


5117 15.- 


Elektromagnetisches Weichenpaar, bestehend aus einer Rechts- und einer Linksweiche, 
beide mit Doppelspulenantrieb Boleuchtete, modellmäßige, Kleine Laterne Ausführung 
mit Herzstück, Radlenker usw. . Fedornde Weicenzungen je 3 Anschlußkabel - Die 
Schienenlängen entsprechen denjenigen der Gleisstücke 5100 und 5108 


5128 14.— 

Doppelte Kreuzungsweiche Kreuzungswinkol 30° ۰ Antrieb durch Doppelspule ۰ 

trisch beleuchtete Laterno, deren Signalbilder den Stellungen der Zungen [Kreuzung und An cinom Stellpult (siche Seite 56) können 
Bogon) entsprechend wechseln 3 Anschlußkabel < Handschalthebel ermöglicht Hand vor- wenigstens 4 elektromagnetische Weichen an- 
stollung ۰ Länge der geraden Führung 10,3 cm, der gebogenen 18,8 cm geschlossen ۰ 
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Gleise für Parallelkreis MARKLIN 


Die Gleisstücke der Gruppe 5209 sind fûr den 12 Gleisstücke — Kreisdurchmesser 91,2 cm (einschl. Böschung). Die gebogenen Gleisstüce 
meiteron Ausbau einer berelis vorhandener dor Gruppe 5200 ermöglichen den Bau eines Parallelkreises. Für den Übergang von dem inne- 
aus Gleisen der Gruppe 5109 gebildeten Anlage ron Gleis auf das äußere werden die vorkürzten Welchen 5202 eingebaut. Der Gleisabstond 
sodacht. beträgt dann von Punktkontakt zu Punktkontakt games sen 7,74 cm, dar freie Zwischenraum 3,9 cm. 


5207 14.— 

Doppelte Kreuzunge weiche Ermöglicht in Verbindung 
mit Woeichenpaar 5202 die Beibehaltung des Gleis- 
abstandes von 7,74 cm Antrieb durch Doppelspule 
Handschalthebel am Antriebskssten 3 Anschlußkabel - 
Länge der geraden Führung 18 cm ۰ Beigefügt sind 
2 Ausgleichsstücke 1208 von je 0,0 cm Länge 


Gobogenos Gloisstück, ۰ Länge 18,6 cm 


"برد 
eee 5211 2.78 5202 16.—‏ 


8201 — 80 Kreuzung : Kreuzungswin- Eloektromagnetisches Weichenpaar, bestehend aus einer 

kol 4% ۰ Länge 9,8cm Rechts- und einer Linksweiche, beide mit Doppel- 
spulenantrieb - Beleuchtete Laternen Länge des 
Bogens ۷۰ des Gloisstüces 


Gebogenes Gleisstück, Länge 11,5 cm 


N 


5205 — 50 
Gebogenes Gleisstück. „ Länge 4,4 cm 


1 


r n A P 
۳13 Mir - . ۳ <a SET 7 
5210 —45 Müntzer t ۲ Deere ii 


Ma 
Gerades Ausgloichsstück, Lange 1,6 cm 


AMAA AAA AA. DALANA AAAAAAR 
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Die MARKLIN-Weichen und ihre Anwendung 


Bei einer Abzweigung wird der Gegenbogen 
bei den Weichen 5117 und 5121 Abb. 1) von 
dem Gleisstück 5100 gebildet (Gleisabstand von 
Gleismitte zu Gleismitte 9,5 cm}, Der Guegen- 
bogen bei den Weichen 5202 (Abb. 2) dagegen 
wird oon dem Gleisstück 5206 gebildet. Die um 
% im Bogen verkürzte Weiche ermöglicht den 
geringen Gleiscbstand von 7,74 cm, gerechnet 
von Gleismitte zu Gleismitt» 


Gleisplan-Zeichenschablone aus durchsichtigem 
Kunststoff zum Entwerfen von Gleisplänen für 
Gleisstüke der Gruppe sion und 5200 ۰ 
stab 1:10) 


Gleisanlagen Spur He- 
enthält 16 einfache Pläne 
für die Gleisstüce 5100 
und 3200 Format 
210 x 160 mm Inhalt 
24 Seiten 


1 Kreis 5200 = 12 0 
1 Kreis 5100 = 12 Gleisstücke 
1 Kreis 5120 = ۷ Gleisstücke 


Der obenstehende 
Gleisplan ist das Beispiel Nr. 6 aus der Druck- 
Schrift MARKLIN- Gleisanlagen Spur H ۰ 


0329 2.75 4 
»MÄRKLIN-Gleisanlagen Spur Hû, 
Oberleitung« ۰ Oberleitungspläne zu 
den in Druckschrift 09990 enthaltenen 
Anlagen Die Oberleitungspläne sind 
auf transparente Blätter gedruckt, 
mehrlarbig, zum paßgenauen ۰ 
lagen auf die Anlagen der Droch 
schrift 0990 ۰ Format 297 x 210 mm 
Inhalt 20 Selten 


WIRKIIN 


Druckschrift »MÄRKLIN-Gleisanlagen 
Spur He- enthalt Pläne für die Gleis- 
stücke 5100 und 5200, Stücliste auch 
lar Oberleitungsbotrieb ۰ Anschlüsse 
und Verkabelung sorgsam aufgeführt - 
Nlustriorte sechsfarbige Ausführung ۰ 
Format 297 x 210 mm ۰ inhalt #8 Seiten 


Ferngesteuerte Entkupplungsanlage 


Durch Hoban der Schaltbrücke wird die Kupplung geöffnet. 


Dioso Konstruktion der Kupplung gestattet nach Betätigung 
des Entkupplungsgleisstückes ein Weiterschleber des Zuges 
ohne daß die Kupplungen winder zurürkfallen 


Das Entkupplungsgleisstück ist sehr 
vielseitig verwendbar: 


Am Ablaufberg in Verbindung mit Abdrücsignal 7043 
(Seite 40)“. 

An den Bahnsteiggleisen zum ferngesteuerten Lokomotiv- 
wechsel**, 

An Abstellgleisen**. 

An den Stellen der Rangierbahnhöfe, die zum Abstellen 
der Wagen ۰ 

* Bel Verwendung des Abdrücsignales 7043 ist der Licht- 
mast 5113 nicht zu verwenden, 

۰۰ Eine Verwendung des Lidhtmastes 5113 ist zu empfehlen. 
Eine Verwendung des Lichtmastes 3113 ist auch immer dann 
zu empfehlen, wenn auf kleinem Raum mehrere Entkupp- 
lungsgleisstüce eingebaut sind, da der Licdhtmast durd 
Lichtzeichen anzeigt, welches Entkupplungsgloisstüc be- 
tätigt wird, 


MARKLIN 
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Die MÄRKLIN-Lokomotiven und -Wogen sind mit cutomoti- 
schen Kupplungen versehen, die zum größten Tei! für ۷ 
Kupplung eingerichtet sind. Alle diese Kupplungen sind so 
konstruiert, daß sia durch Fernbetätigung mit Hilfe des Ent- 
kupplungsgleisstückes entkuppelt worden können. Ein Druck 
auf den Knopf des Sıellpultos genügt zur Auslösung des Ent- 
kupplungsoorganges. Die Kupplung mit Vorentkupplung ge- 
stattet zudem nach Botätigung des Entkupplungsgleisstiickes ein 
Weitorschleben des Zuges, ohne daf die Kupplungen wieder 
zurückfallen Da alle Rangierbomagungen ohne Schwierigkeit 
nachgeahmt wardon können, wird eine MÄR KLIN-Entkupp 
lungsanlage nial Freude bereiten 


5113 2.50 

Lichtmast zum Entkupplungsgleisstüäk - Zink- 
druckguß » Das Mastsignal leuchtet während 
des Entkuppeins auf Höhe 8,5 cm 


5112 3.75 

Entkupplungsgleisstlick zum Lösen der automatischen Wagen 
kupplungen durch oinen sich beiderseits der Punktkontakte 
hebenden Entkupplungsbügel ۰ Die Betätigung kann durch 
Stellpult oder Handwchalthebel erfolgen 2 Anschlußkabel 
Gleislänge 9 cm 


Gruppe 6000. 


Transformator - Leistung 30 VA 
Rote Kontrollampe ۰ Gowicht 2,1 kg 
Abmessungen 1û x 12x 10 cm 


Dieser Transformator ist vom VDE 
geprüft und genehmigt. 


6170 = 116 Volt 
6171 = 125 Volt 
6172 = 50 von] 


35.— 
6173 = 220 Volt mit Schukostecker 
Für Sonderfälle führen wir den- 
selben Transformator mit dem 
bisher üblichen normalen Geräte 
steckem unter folgenden Nummern: 


6110 = 110 — 
6111 128 Voll 
6112 150 Volt 
6113 2209 voli] 


Bei Bestellung bitten wir, die der 
Netzspannung entsprechende Num- 
mer anzugeben. 


4 
Transformator » Leistung le VA - 
Gewicht 1350 g Abmessungen 
12x0,5x7,5 cm 
Dieser Transformator ist 
geprüft und genehmigt. 
6074 ~ 110 Volt 
6075 — 125 volt 


6076 = 150 Volt — ۱ 
6077 = 220 Volt |T? Schukustecker 


Für Sonderfälle führen wir den 
selben Transformator mit 

bisher üblichen normalen Ge 
steckern unter folgenden 


6014 = 110 — 
4 A 


6015 = 125 Volt 
6016 = 150 Volt 
6017 = 220 Volt 


Bei Bestellung bitten wir, di 
Netzspannung entspruchende N: 
mer anzugeben. 


Zugzusammenstollungen auf Seite Zz 
ist ein vollwertiges Gerät, Er besitzt 
wie alleMÄRKLIN-Transforınatoren 
Anschlüsse für Bahn und Lidl 
Magnetartike). 
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Signale mit Zugbeeinflussung für Ober- und Unterleitung 


Die Signale — Houpt-, Gleissperr- und Abdrüdsignale — 
sind sämtlich mit Bahnstromschalter ausgerüstet, die von- 
einander unabhangige Zugbeeinflussung für Ober- und 
Unterleitung ermöglichen. Die elektromagnetischen Schalt- 
apparate des Hauptsignals 7041 und dəs Abdrücksignals 
7083 sind mit 3 Spulen, diejenigen der ührigen Signale mit 
Doppalspulen versehen. Die Stromübertrogungsfodern am 
Boehnstromschalter sind mit Silberkontakten ausgestattet 
und deshalb sehr hohen Bahnströmen gewachsen. Jedes 
Signal hat Kabolanschlüsse mit Querlochstecker, die in den 
Farben für die Schaltungen und für Licht gekennzeichnet 
sind. Zwei Anschlußbuchson für Oberleitung und eine 
Buchse für die Masse vervollständigen die elektrischen 
Anschluß möglichkeiten. Beleuchtung mit Glühlampen. 
Mittelstrangisolierungen 5022, Bodenplatte und kurze An- 
leitung liegen jedem Signal bei. 


7188 9.75 * 
Lichthauptsigaal ۰ Licht- 
wechsel vonrotaufgrün- 
Beleuchtung durch zwei 


7187 


750 


< 7039 8.50 


Hauptsignal mit einem 
Flügel- Lihtwecdhsel von 
rot auf grün - Breite 
2,7 cm - Länge 7 cm 

Höhe 12,5 cm 


* 


< 7040 9.50 


Haupisignal mit 2 pø- 
koppaltenFlägein Licht 
wechsel von rot aufgrün 
orange Breite 2,7 cm 

Länge7cm Hohe iz sem 


Glühlampen Zusatz- 
licher Handschalthebel - 
Ein Budscapsar zum 
Anschluß des Vorsignals 
7187 Breite 2,8 m 
Länge 7cm Hohe 9 cm 


7188 


Das MARKLIN - 
Signal-Sortiment 
Wunderwerke an Präzision — zu- 


verlässig, modellgetreu und unver- 
wästlich. Nichts ist sò wie diese 


zubauen und den Betrieb auf dor- 
selben ebenso unterhaltend wie 
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Lichtvorsignal - Nur in Verbin- 
dung mit Lichthauptsignal 7188 - 
Lichtwechsel von grün grün auf 
orange/orange durch insgesamt 
4 Glühlampen ۰ Breite 1,8cm - 
Länge 1,1 c ۰ Höhe 6 cm 


7187 
سس — 


7041 12.50 4 

Haupisignal mit 2 ungekoppelten Flügeln - Antrieb, An- 
sdlu und Bahnstromregelung wie bei allen Signalen mit 
Zugbeeinfiussung, jedoch mit dritter zusätzlicher Spule 
Die Stromrlickführung erfolgt über ein zusätzliches blaues 
Kabel mit orange Quetlochstecker Die 3 möglichen Signal- 
stellungen werden — aufgrund der mechanischen Kopplung 
der 2 Anker durch Stromversorgung von je nur 1 Spule 
erreicht ‘° Lichtwechsel von rot auf grün oder rot auf 
grün/orange ۰ Breite 2,7 cm Länge 9,7 cm ۰ Höhe 12,5 cm 


spannend zu gestalten. Alle Signale 
zeichnen sich durck maßstäbliche 
Verkleinerung derwesentlihenTeile 
und durch die fein ausgebildeten 
Einzelheiten aus. Alle Masten sind 
aus praktischunzerbrochlichom Zink- 
druckguß hergestellt. 

Der Einbau ist an jeder beliebigen 
Stelle, also links oder rechts des 
Gleises und an gerader oder ge- 
bogener Stelle möglich. 

Die Bodenplatte gestattet, alle Signale 
festandenGleisstückenanzubringen. 


Durch den Doppelspulenantrieb des 
elektromagnetischenSchaltapparates 
kann die Stellung aller Sigaale 
ebenso wie die der Weichen am 
Stellpult kenntlich gemacht werden. 
Die Elektromagnetspule ist aus 
außerordentlich haltbarom Material. 
Zugbesinflussung wird ohne Var- 
wendung eines besonderen Zusatz- 
gerätes durchallcHaupt-,Gleissporr- 
und Abdrücsignaloe durch die mit 
Süberkontakten ausgestatteten ein- 
gebautenBahnstromschaltererreicht. 


Vollautomatischer Blockbetrieb, das 
ist die Steuerung mehrerer Züge 
durch selbsttätiges Schalten der 
Signale, kann mit allen MÄRKLIN- 
Hauptsignalen eingerichtet werden. 
Die Vorsignale können ebenso wie 
die Weichen mit den Hauptsignalen 
gekoppelt werden, so daß Vor- und 
Hauptsignalstellung  übereinstim- 
men. Mit dem Stellpult 7072 zu 
3.- DM (siehe Seite 50) können 
4Hauptsignale mit Zugbeeinflussung 
bedient werden. 


An ein Stellpult Is. Seite 50) kön- 
non wenigstens 4 Signale mit Zug- 
becinflussung angeschlossen werden 


7042 9.50 

Gleissperrsignal - Masi mit 
beweglicher vorderer und 
binterer Blende + ۷۰ 
2,8cm ۰ Länge 7 cm liehe 


v 


7045 7.— 

Universal-Fernschalter zum Ein, Aus- und Um- 
schalten von Bahn. und Lichiströmen der Ma- 
gastartikel ۰ Steuerungsmöglichkeit über Kontakt- 
schiene, Stellpult oder über den zusätzlichen 
Handschalthebel ۰ Die vielseitigen Anwendungs- 
möglichkeiten, zum Beispiel Bin- und Ausschalten 
von Beleuchtungen durch den fahrenden Zug. 
Außerbetriebsetzung der Signal-Zugbeeinflussung 
in bestimmten Fahrtrichtungen sind in der Go- 
brauchsanwelsung und im Signalbuch beschrieben 


0340 1.50 =” 
MAÄRKLIN-Signalbuch - Eine 
ausführlihe, sechsfarbige 
illustrierte Anleitung für 
dio Signalo und Universal- 
Fernschaltor ۰ Stark ۰ 
terte Ausgabe ۰ 40 Seiten 
Inhalt 


7043 12.— 

Abdrüdksignal! - Der 
Signallügel zeig! drei 
Stellungen: »Halten- 
"Langsam abdrücen», 
»Mäßig schnell abdrük- 
kene. Bol »Halten« Ist 
der Buhnstrom abge: 
schaltet und bei Lang 
sam abdrucken und 
»Mäßig schnell abdrük- 
ken- eingeschaltet » An- 
schlußkabel: gelb mit 
gelbem Stecker, blau mit 
rotem Stecker, blau mit 
grünemStocker, blau ۱ 
orange Stecker Breite 
2,7 cm Hinge 9.7 cm ۰ 
Höhe 13 cm 


Vorsignale ohne 
Zugbeeinflussung 0 


7036 750 * 

Vorsignal ohne Zusatzllügel - Doppel- 

spule ۰ Lichtwechsel von vrange/orunge 

auf grün’grün - 2 blaue Kabel für auto- 7036 
matische Botätigung ۰ Anschluß am ۰ 
pult oder für Verbindung mit ۰ 
signal Gelbes Kabel für Stromzufüh- 
rung Die 3 Stocker (rot, grün, gelb) be 
sitzon ein Querloch Wird im Zusammen- 
hang mit Hauptsignal 7039 vorwendet ۰ 
Dreite z.s cm ۰ Längn 8,5 cm - Höhe 7,3 cm 


«4 7037 8.50 

Vorsignal mit stellbarom Zusatz- 
Aligel Scheibe unbeweglich ۰ 
trieb, Beleuchtung und Kabel wie 
7036 ۰ Lichtwochsel von orange) 
orange auf orange/orange/grün 
Wird im Zusammenhang mit Haupt- 
signal 7040 verwondet ۰ reite 
2,8 cm Lange 8,5 cm ۰ Höhe 7.30 


0 


7038 9.50 > 
Vorsignal mit stellbarem Zusatzflügel und 
stellbarer Scheibe - 2 Doppelspulen 
Liditwechsol entweder nach 7036 oder 
7037 ۰ 3 blaue Kabel mit rotem, grünem 7038 
und orange Querlachstackor - Stromzulüh 
rung durch gelbes Kabel mit gelben! 
Queriochsteker - Wird meist im Zusam- 
menhang mit Hauptsigoal 7041 verwen- 
del Breite 2,8 cm Länge 6,5 cm - Höhe 
7,3 cm 


5015 —.35 
Moller zeichen zur Kernzelch- 
nung von Tronnstellen 


5022 —ı12 
Mittelleiter-Isolierung für ۰ 
llerungen 
5004 — 60 
Anschlußkabel für Mit- 
5 5004 


telleiter - Lange 75cm P> 
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Die MARKLIN-Oberleitung 


7011 1.10 ۹ 
7008 ER = N Brückenmast mit Be- 
Mast ahrleitung D Signals mit 1 Kabel! festigungsstüc : Höhe 
1 cm a 


E 
۲ 0ب‎ AU ar ar ar 


۲ 7010 2.25 > 
ان عمم۸‎ ۱ ۷ strom 
zuführung mit 2 Kabeln 
E SESSE - © Modellmäßiger Eindruck sowohl der Lel- 

tung auf freier Strecke als oud der 
Oberspannung des Behnhofsgeländes. 
e Vorbildgetreue Darstellung der Fahr- 
drähte und der Querverbindungen. 
و‎ Plastikmoste elastisch und gleichzeitig 
von hoher Festigkeit. 
© Federnde Kontaktverbindung verhindert weitestgehend Spannungsebfall, 
© Leichte Montierburkelt. Jede beliebige Oberleitungslänge ist durch Ver- 
schioben der Oberleitung ineinander erreichbar, ohne Anwendung von 
Hilfsmitteln. ۹ 
© Müheloser Langenousgleich durch Steckuerbindung. 
© Biegsame Fohrdrähte sowohl für gebogene cls auch gerade Gleisstrecken. 
Pahrdrahtstück 7019 nur für den Ausbau gerader longer Strecken. 


7005 Oborleitungs garnitur für Signale, die nich! 
bei Turmmaston stehen, bestehend aus 2 Signal- 
masten 7012, 2 Unterbrecherstüken daa und 


Einzelteile der Oberleitung — aS e 


7007 Kreuzungsstück für 5114, 5128, 5207, 5211, 
5126, 5016 

7008 Oberleitungsgarnitur zu Loksch uppen?029, 
bestehend aus 2 Oberleitungsträgern 

7013 Fahrdrahtstück mit Steckverbindung für 
gerade und gebogene Strecken, besonders für 


7007 7 7 7022 ۳ 
— 00 023 020 جر‎ gi Weichen, Linge 24 cm 
cna —— 7014 Fahrdrahtstück — Hohlstück (fûr Steckver- 


bindung), Länge 11,5 cm 

7015 Fahrdrahtstück — Nocenstück (fûr Steck- 
verbindung), Länge 11.5 cm 

7016 Fahrdrahtstück für gerade und gebogen« 
Strecken, Länge 27 «m 

7019 Fahrdrahtstück nur für gerade Strecken, 
Länge 20 cm 

7020 Fahrdrahtspanner zum Anbringen an 
Strecken- und Turmmasten 

7022 Unterbrocherstük — Nockenstük (für 
Steckverbindung), Länge 11,5 cm —.40 
-7023 Ausgleichstüd mit Steckverbindung. Länge 


10 cm —.15 
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Einzelteile 
für Turmmast-Oberleitung 


Die glückliche Konstruktion der Turmmaste ermöglicht Oberleitung selbst auf 
broitestem Bahnhofsgelände Eine Queroarbindung erfordert 2 Turmmaste, 
srößere Anlogen mit 2 Querverbindungen benötigen 3 Turmmaste, 3 Quorver- 
bindungen 4 Turmmaste. Einzelne außerhalb des Moostes vorbeiführende Cleis- 
stücke können durch Ausleger 7025 an die Oberleitung angeschlossen werden, 


7017 —.70 

Quorvorbindung, vernickelt zum Einhängen in die Turmmaste ۰ Ober- 
spannt otwa 3 Stendardglaise Spannweite 28 cm 

7018 — 80 

Querverbindung, vernickelt, zum Einhängen in die Turmmaste ۰ Über 
spannt etwa 4 Standardgleise ۰ Spannweite 39 cm 


7003 -0 

Oborleiltungs-Anschlußkabel zum Anschluß für Signale, bei Verwendung 
von Turmmasten und zur Stromzuführung an jeder beliebigen Stella ۰ 
Länge 60 cm 


— u وت‎ 


< 7021 1.25 
Turmmast aus Thermoplastik mit abnehmbarer Kappe ۰ Fuß 2,3x3,2 cm » 
Höhe 16,5 cm ۰ Turmmast mit Bogenlampe siche Seite 51 


7025 —.20 

Ausleger Ein einzelnes, außer- 
balb des Turmmastes vorbeiführen- 
des Gleis kann mit Ausleger 7025 
an die Oberleitung angoschlossen 
werden 


7006 —10 
Fahrdrahtisolierung -> Isolierung 
der Fahrdrahtstücke gegenüber den 
Querverbindungen ۰ Wird je Gleis 
und Querverbindung einmal ۰ 
nötigt » Gezeigte Größe 1: 1 


7004 —.20 

Belestigungsgarnltur,  bestohend 
aus: 5 Schrauben, 5 Muttern, 5 Unter- 
lagscheiben ۰ Im allgemeinen ist das 
übliche Fahrdrahtzubehör für den 
AufbauderOberleitungausreichend- 
In seltenen Fällen kommt es jedoch 
vor, daß die Verbindung zweier 
Fahrdrahtstüäcke nur mit Schraube 
und Mutter hergestellt werden kann 
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Zubehör zur Fernbetätigung und Beleuchtung 


4 7072 3.— 


Kabel Einadtig Mit je 1 Stecker und 
1 Muffe ۰ Grau ۰ Länge 1 m 


—55 


Kabel Einadrig ۰ Mit je 1 Stecker und 
1 ۳۵0 ۰ Grau ۰ Länge 2 m 


7071 


Schaltpuli zum Ein- und 
Ausschalten von vier 


verschiedenen 


oder Lichtstromkreisen 


Bahn- 


Stellpult mit Buchsen, die den Anschluß 
von 4 zweispuligen Magnatartikeln ermög- 
lihon Durch die Anordnung dor Stall- 
knöpfe ist die Stellung der Magnetartikel 
auch am Stellpult ersichtlich - Länge 8 cm ۰ 
Breite 4 cm 


7071 


7140 —.20 
Kreuzstecker - Anwen- 
dung wie Zwischen- 
stecker 7141, zusätzlich 
Verbindungsmöglichkeit 
zweier Stecker 


7106 1 durch 4 Kippschalter 
Kabel Einadrig 10 m Grau Länge §cm Breite 4em — 
7101 1.— Muffe 
Kabel Einsdrig ۰ 10 m Blau 7070 nn ۹ 10 
= braun —. 
7102 1.— 7070 4.25 4 7112 - gelb —10 
Kabel Einadrig ۰ 10 m Braun Schaltpult zum Zuschalten eines Bahn- oder 7113 — grün — 10 
7103 * Lichtstromes auf vior verschtodene Loitun- 7114 = orange —10 
j ۱ z 1 gen durch 4 Kippschalter Länge ê cm - 7115 = rot —10 
Kabel Einadrig 10 m + Colb Breite 4 cm e اه‎ 2 
7105 1.— 
Kabel - Zinadrig 10 m Rot 
oo ei س‎ —4⁰ — 
7069 —80 à 
Vertellerplatte tit 9 Bürstenpsar für last alle Lokomotiven Stecker 
PARES ERED RE Spur Ho, bestehend aus: 2 schwarzen 
Die gebräuchlichsten Farben des ورس‎ ae Graphitbüssten oder 1 Grapbitbürste und 7124 — braun ~10 
MARKLIN-Schaltsystems: i 1 Kupferbürste سا‎ — z و‎ 
60035 —40 Bürstenpaar für 3015 und 3025 0 2 
7124 orange 10 
Rot = 0 7125 ot 10 
B (Transformator zur Mittel- 7127 = grau -10 
schione bzw, Oberleitung) 7141 — 40 ۳ 
Zwischonsterker-Doppolsteckor ۰ 
۹ Gelb = Licht- und ۰ z stück bei Verbindung zweier Muffen bzw. 
artikel Bu Buchsen a 
Braun = Made vom ۰ 6 i — 
we körper, Beleuchtungssocel 
oder Stellpult zum Trans- Stecker mit Querlod 
ود‎ 1.— 7131 b 15 
7034 - braun — 
Blau = Masserückführung * 
vom Magnetartikel zum Nummernschildgarnitur Zum Kennzeichnen —.— K: md 2 


Stellpult oder Kontakt- 
schiene {mit grünen, voten 
und orangen Stockern) 
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von Weichen, Signalen usw., bestehend 
sus 12 gegossenen Füßen, in deren Schlitze 
die beigogebonen Nummern {1 bis 24) oin- 
gesteckt werden 


7047 3.25 
Bahn hofslouchte Vorwend 
dar für Bahnsteig, Bahnhofs- 
vorplatz und als Straßen- 
beleuchtung Höhe 12,7 cm » 


7046 3.75 


Bogenlampe mit Gittermast » 
Verwendbar mit Ober- 
leitung ۰ Höhe 20,5 cm 

Fuß 2,3x 3,2 om Glühlampe 


7048 2.90 
Bogenlampe Höhe 15,ê cm - 
Durchmesser des FuDes 
29cm - Glühlampe Kabel 
mit Metallsieckorn 


Einige beliebte Gleisfiguren 


der Spur HO 


e 


Größe 148x 76 cm 
Gleisstücke 11 x 5100, 1x 5103, 8x 5106 


Kabel mit Metallsteckern 


Durchmesser des ۶ 
2,7 cm ۰ Glühlampe - Kabel 
mit Matallsteckern 


BAHN 4 0310 3.50 Größe 148x85 cm 
Druckschrift Die MARKLIN-Bahn Ho und ihr großes Gleisstücke 11 x5100, 1 5103, 10x 5106, 1 x 510ê, 
Vorbilds, ein Handbuch für die Freunde der MÄRKLIN- 1 Paar Weichen 5121 


Bahn Format 21 14, cm Aus dem Inhalt: Anregun- 
gen für Gleisenlagen mit Landschaftsbau; die MARK- 
LIN-Lokomotiven, Wagen und ihre großen Vorbilder: 
Signale, Vorschriften des Großbetriebes; Eisenbahn. 
betrieb; elektrische Schaltungen u. a. für den Mehrzug- 
betrieb und vieles andere. 


Größe 272x 02 cm 
Gleisstücke 12x5100, 35x5106, 1X 5111, 12x 5200, 
7001 —30 2 Paar Weichen 2 
Kupplungsiehre aus vernickeltem Stahlblech zur Kon- 
trolle der Fahrzeugkupplungen ۹ 


i 


Zweigleisiges Oval mit doppelter Kehrschleifo 
Größe 309x 92 cm 
Gleisstücke 13x 6100, 1x 5101, 1x 5102, 51x 5106, 3x 5107, 
Aufgleisungsgerüt zum erleichterten Aufsetzen von 3x 5108, 1x 5109, 3 ۷ 5110, 1x5111, 1x 5114, 
Fahrzeugen mit Drehgestellen ۰ Länge 30 cm - Höhe 1 Paar Weichen 5117, 12x 5200, 1 Paar Weichen 5202, 
2cm 1x6205, 2x5207, 9x 3208 


4 7002 1.50 
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Die elektrische Zugbeleuchtung HO-Plastikbereifung 


Ersatzroifen für die MÄRKLIN-Lokomotiven 110 


neuer Ausführung 
7074 1.40 4 7075 —.90 Nr. für Lokomotiven le Stück 
Stromzuführung 
ê SO 7143 3000, 3051, 3032 —.05 
7145 3001, 3002. 8011, 3012, 3013, 3014 —.05 
7146 3004, 3006 —.05 
7147 3015, 3019, 3030 —.05 
7148 3005, 3023, 3024 —.05 
7149 3007 , 3008, 3020. 3048 —.05 
7150 3021, 3020, 3060, 3062, 3921 —.05 
7151 3003, 3009, 3016, 3027, 3034, 3035, 3036, —.05 
7076 —,60 3037, 3097 
Stromzuführung für die 7076 
7074 Wagenbeleuchtung 7077 
und die Schlußlaterne P 
7079 bei Verwendung — Ersatzschleifer 
des Personenwagens 
4000 und zwelachsiger Nr. je Stück 
0 7173 passend zu Lokomotiven 3000, 3001, —30 


3002, 3003, 3005, 3011, 3012, 3013. 
3014, 3019, 3030, 3091, 2 


7174 passend zu Lokomotiven 3004, ۰ —.30 
3016, 3023, 3024, 3028, 348 
m den s — ash د‎ > 7175 posat zu Lokomotiven 3009, 3015, —.50 
anmeisungen der Loko- 
motiven zu entnehmen. 7163 passend zu Lokomotiven 3021, 3921 —.50 
7185 passend zu Lokomotiven 3029, 3034, —.30 
7079 1.50 3035, 3090, 3097, 3060, 3062, 3837 
Schlußlaterne mit Glüh- 
lampe ۰ Auf Puffer auf- 
stekbar (nicht für die 
. Schaltschieberfedern 
und 31) ۰ Zum AnschiuD 
wendon 7074, 7075, 7076 7194 —15 Packung mit 5 Federn für Fahrt- 
odor 7077 benötigt richtungsschalter 
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Ferngesteuerte Drehscheibe und Lokomotivschuppen 


7028 39.— 

Lokomotivschuppen fOr 3 Gleise mit Oberlichtaufsätzen, Kauckabzügen, Innenbeleuch- 
tungen und $ automatisch schließenden Toren Farbig lackiert [Gleisstüke nicht 
inbegriffen) - Größe 46x 37 cm Hohe 13,5 cm 


7186 58.— 
Drehscheiben-Garnitur bestehend aus Drehscheibe mit 28 cm Außendurchmesser für 
Rechts- und Linkslauf mit Fernsteuerung, Umschalter und Kabel ۰ Geländerbowehrte 
Drehbühne mit Motorenhaus ۰ Automatische Abschaltung aller Abstellgleise, die nicht 
mit dem Glois der Drehbühne in Kontakt stehen An die Garnitur können zwei Loko- 
motivschuppen 7028 oder drei Lokomotivschuppon 7029 angeschlossen werden 


Oberleitungsgarnitur 
für Lokschuppen (siche Seite 48) 


7029 16.50 


Lokomstivschuppen mit automatisch schlioßenden Toren für 2 Gleise ۰ Oberlichtauf- 
satz, durchbrochene Fenster (Lokomotive, Gleisstück und Oberieitung nicht inbegriffen) + 
Halter für den nachträglichen Einbau der Innenbeleuchtung für 2 Beleuchtungssocke! 
7073 und der Oberleitungsgarnitur 7008 ۰ Größe 33 x16 cm ۰ Höhe 15 cm ۰ Abstand von 
Gleismitte zu Gleismitte #,2 cm 


Dieses Bild veranschaulicht die harmonische 
Vereinigung von 2 Lokomötioschuppen und der 
Drehscheibe in getreuer Wiedergabe des Vor- 
bildes. 


0201, 0202 odor 0203 2.75 
Eisenbahnfiguren : Lieferbar in drei verschie- 
denen Ausführungen - 0201 und 0202 = Reisendn 
und Bahnpersonal. 0203 = Strockenarbeiter - 
Karton mit je 10 Stück Höhe der Figuren 
2 mm 
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Interessantes Zubehör 


Diesor Drehkran macht os mög- 
lich, auch die Abstellgleise in 
den Mittelpunkt des Spieles zu 
ziehen und nach dem Rangier- 
manöver Wagen zu beladen 
dw zu entladen Es ist hierbei 
der Phantasie des Spielenden 
in jeder Welse Raum gegeben, 
so kann die Umladung z.B 
oom Waggon zu einem Lastauto 
oder Frachtkahn stattfinden 
Eine ganze Welt hetriebsamer 
Geschöftigkeit öffnet sich hier 
dem Modellfreund, der jetzt in 
der Lage ist, in Verbindung mit 
einer Entkupplungsonlage einen 
Rangierbahnhof nach dem Vor- 
bild des Großbetriebes zu ent- 
mickeln. 


MARKLIN 


7073 1.— 


Belouchtungssockel mit 
Glühlampe und Kabel 
für Bahnhof, Gütor 


schuppen usw 


= 5 
— 
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7035 6.25 

Läutowerk mit olakıro- 
magnotish 
Klingel Kabel mit 
Motallsteckern 8 cm 
hoch Sockel 3.5 x 3,5 cm 


7000 1.— 
Krampen. Deutol mit 
30 Stück, zur Befestigung 
von Kabeln auf Holz- 
unterlagen 


7191 2.75 4 


Prellbock mit beleuchtetem Gleissperrsignel 
Pufierbohle aus Zinkdruckguß Lange 7 cm 


ET اکچوہ‎ 
7190 1.50 ۳۹ 
Prellbock Pufforbohle aus Zinkdruckgud 
Länge 7 cm 
7051 49.— 


Ferngesteuerter Drehkran mit Hebemagaet 

je 1 Motor zum Drehen des Auslegers sowie 
zum Hoben und Senken dor Last ۰ Lasikaken 
und Hobemagnot, der von der Ferne aus das 
Umladen von elsernen Gogenständen gestattet 
Ausleger von Hand in der Höhe verstellbar 

Beleuchtung im Kranhaus Farbig ladiort ۰ 
Hohe 28 m ۰ Sockel 9x9 em 1 Stell- und 
Schaltpult ۰ Preis ohne Wagen und Gleis 


7199 —.50 * 
Oiflasche enthalt etwa 

10 cm’ Winterautonöl zur 
Schmierung der Loko 
motiven und Wagon 


0240 —.30 
Rauchflüssigkeit in ۰ 
srikampullo als Nadi- 
füllpackung für Loko 
motive 1048 


Ba u — 
Lego u: ۱ 


Bahnübergang für eingleisige Strecke mit Gleisstück in 
1 usführung ۰ Mit Wipprahmen, der von den Rädern nieder- 
kt wird und dadurch die Schranken schließt ۰ Wärterhaus mit Geländer 
rnkreuz mit roter Glühbirne, die aufleuchtet, wenn die Schranken geschlos- 
sen sind ۰ Die Gleisstüclänge des Bahnüberganges entspricht der Länge eines 
Gleisstückes 5106 (siche Seite 40) - Sockel 12x18 cm 


7192 22.50 

Vollautomatischer Bahnübergang mit Gleisstücken - Die Gamitur besteht aus 
2 elektromagnetisch betätigten Schranken mit Wärterhäuschen (mit Vorrich- 
tung zum Anbringen von Innenbeleuchtung], Warnkreuzen sowie einem Satz 
Kontaktgleisstücken [2 geraden Gleisstüclängen) ۰ Der Übergang wird voll- 
automatisch betätigt ۰ Die Schranken schließen schon dann, wenn ein Zug die 
Kontaktgleisstücke vor dem Bahnübergang berührt - Hat der Zug die letzte 
l Kontaktschiene verlassen, so heben sich die Schranken selbsttätig ۰ Der Bahn- 
übergang 7192 kann mit der Zusatzgarnitur 7199 auch für mehrgleisigen Betrieb 
| eingerichtet werden - Die automatische Funktion bleibt auch in diesem Falle 
erhalten 

| v 


age mit selbsttätigen Schranken FO? 


7050 


7050 3.75 

Warnkreuz mit Blinklicht zur Aufstellung vor Obergang ۰ Garnitur, 
bestehend aus Warnkreuz mit 2 Kabeln und Steckern sowie dem Kon- 
taktgleisstück 5127 Sobald das Kontaktgleisstück befahren wird. 
blinkt das rote Signallicht auf Höhe 5 cm Sockel des Blinklichtes 


2,6x2 cm Lange des Kontaktgloisstückes 9 cm 


7193 6.50 
Zusatzgarnitur zum 
vollautomatischen 
Bahnübergang 7192 für 
jedes weitere Parallel- 
glein ۰ Bestehend aus 
einem Satz ۰ > 
gleisstücken und Zwi- & 
schenstüc« 7160, das in 

den Zwischenraum der 
beiden Gleise eingesetzt 

wird 


5115 Kontaktgleisstücd, gerade 1.10 
5116 Kontaktgleisstüc, gebogen 1.25 
Diese Gleisstücke dienen zur Verlängerung der Kontaktstrecke des 
Babnübergangos. 
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Modellgemäßer Brückenbau 


7064 —.90 


Pfeiler von 30 mm Höhe ۰ Aus 
Thermoplastik 


4 7161 2.25 
Vollträgerbrücke ۰ Grau ۰ Festmontiertes Gleis 
mit Punktkontakten von 18 cm Länge Schlitze 
für Oberleitungsmast 7011 ۰ Höhe 2,6 cm 
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Die Gleisstücke der Brückenteile und Rampen- 
stücke sind mit Funktkontakten ausgestattet. 


2 زا‎ piii 


Rempenstüdko, in Verbindung mit Brücken- 
pfellern, zum Aufbau von geraden und ge- 
bogenen Auffohrtsrampen geeignet. Fesimon- 
tlertos Gleis mit Punktkontakten und Sdilitzen 
für Oberleitungsmasto 7011. 


7163 7.50 


4 Dogenbrücke - Grau - Mit festmontiertem وا(‎ 


von 36 em Länge Schlitze für zwei Obor- 
leitungsmaste 7011 ۰ Bogenhöhe 11,7 om 


** 
` 4 7168 2.25 
Gerades Rampenstük ۰ Grau bestmonttertes 
Gleis mit Punktkontakten von 18 cm Länge 


Mit Brückenteilen können Brücken sorie Auf 
fahrten in beliebiger Ausdehnung und Kombi- 
nation gebaut werden. Die win Baukastenteile 
aufeinander passenden Pfeilerbauelemente 7084 
und 7065 gestalten es, Pfeiler in jeder Höhe» 
von 6 zu G mm abgestuft, zusammenzustollen 
Als wirkungsvolles Fundament verwendet man 
hierbei Unterlogplatto 7068 


227 A 


7162 2.50 

Gitterbrüdke, auch einzeln verwendbar, zum 
Anschluß an Bogenbrücke 7163 als Vorfluibrücke ۰ 
Grau - Festmontlertes Gleis mit Punktkontak- 
ton von 18cm Länge Schlitze für Oberleitungs- 
mast 7011 ۰ Höhe 4,5 cm 


À 7167 2.25 
Gobogenes Rampenstück - Grau + Normaler 
Krois der Standard-Gleisstücke » Fostmontiertes 
Gleis mit Punktkontakten von 18,6 cm Länge 


Miniaturautos aus Zinkdruckguß 


8149 —.80 

Gummlreifen 14 mm © - ۱۵ stückweise 
verpackt : Passend zu den Miniatur- 
autos 6016, 8025, 8027, 2025 


8150 —.30 


Gumumiseilen ۰ 16 mm O ۰ ۸۵ 
verpackt » Passend zu den Miniatur 


autos 3004. 8005, 8007, 8008, 8014, 8015, 
6019, 8020, 8021, 8022, 8024, 3026, 0 


rr 


à 8014 2.10 
Volkswagen-Kleinomnibus - zweilarbig - 
Länge 9 cm 


4 8008 1.90 
Volkswagen-Lieferwagen - Zweifarbig 
= Länge 9 cm 


7 \ ارو ۱ 


(a + 


Krankentransportwagen - Elfonbeinfar- 
big Länge 9 cm 


4 8007 2.25 
Volkswagen-Lieferwagen mit Aufschrift 
GASOLIN - Mehrfarbig - Länge و‎ cm 


Modoligetreue Nachbildung der Vor- 
bilder. Gummibereifung. Verschioden- 
farbige Ausführungen, Verkleinerung: 
maßstab etwa 1:45 


8151 —,30 

Gummireilon ۰ 15,5 mm © : 10stückweise 

verpackt Passend zu den Miniatur- 8019 1.60 

autos 8010, 8011, 8016 Mercedes 390 SL Lange 9,4 cm 
8152 —.30 Yy 


Gummireilen - 18 mm © - 10stückweise 
verpackt Passend zu den Miniatur 
autos 8000, 8009, 8012, 4017, 8023, $031 


8005 1.50 
Volkswagen-Limousine : Länge 9 cm 8024 1.90 


Porsche ۰ Länge 8,5 cm 


Polizeistreifenwagen - 


Mehrlarbig - 
Länge 85cm P> i 


rÀ 


9 


Karman Ghia 
Einfarbig ۰ Länge 8,5 cm 
8021 1.60 > 


a 


8022 1.60 
BMW 507 Touring Sport Einfarbig Lange 0 cm 


Mercedes-Formelreanwagen 
mit Startnummern » Länge 10 cm 


8011 1.75 


. 


4 8025 2.25 
Mercedes 1 I. Zweifarbig Länge 8,8 cm 


4 8010 1.60 
Mercodes-Formelrennwagen ohne Startnummern 
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Wagen 4-achuig 
Zweiteilige zerlog- 
bare Ausführung 
Moderne Form 


8017 5.75 ۳۹ 


Große Kurvengän 
gigkeit Länge Phoenix-Kasienwagen ۰ Mehrfarbig Länge 14 cm 
18cm 
8029 
8000 6.75 2.90 
Treibstoll- Tankwagen J-achsig ۰ Type BV- A 


ARAL Moderner Sattelschlepper Zwei- 
teilige zerlegbare Konstruktion Große Kur» 
venbewaglichkeit - Länge 16 cm 


— 


| 


ARAL ® 


mit Fahrerfigur - Sorg- 
fältige Wiedergabe aller 
Einzelheiten ۰ Spezial- 
bereiflung Lange 7,5 cm 
< 8015 1.75 
Borgward- isabella Einlarbig 
Linge 9,8 cm 8023 3.75 
Feuerwehrauto 

mit dreh- und auszieh- 
barer Leiter Länge 
15,9 cm 


8020 1.90 Borgward-isabella <‘ Zweifarbig » Länge 9,8 cm 


4 8016 1.90 
BMW 501 ۰ Lange 10,5 om 


8027 2.10 
Ford-Taunus 17 M 8009 2.75 
Mohrfarbig ۰ KRUPP-Lastwagen > 
Länge 9.1 cm P Länge 14 cm 

8012 1.75 


8028 1.75 > Anhänger, passend zu 
Ford-Taunus 17M -~ Lastwagen Länge 11 cm 
Einfarbig ۰ 
Länge 9,1 cm 

Y 8026 1.75 
3031 4.90 ~ Tempo-Hochlader 


Länge 9,2 cm 
Autokran mit drehbarem Kran- 


haus und beweglihem Aus- 
leger Kranhaken heb- und 
senkbar durch Handkurbel 
Länge 16,5 cm 
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MARKLIN-Metallbaukäasten und seine Vorzüge 


Der MÄRKLIN- Metellbaukasten ist ein hodh- 
wertiger Markenartikel. Die MARKLIN-Metall- 
baukasten sind in 7 Grund- und 8 Ergünzungs« 
großen erhältlich 


Die MÄRKLIN-Ergänzungskasten ermöglichen 
die Erweiterung jedes MÄRKLIN-Grund- 
kastens in die nädhstfolgende Kastengröße 


in jedem Grundkasten befinden sich neben 
einem reichhaltigen Sortiment bon Konstruk- 
tionsteilon ein illustriertes Anleitungsbuch mit 
vielen interessanten Beispielen 


Schon mit dem kleinsten Kasten lassen sich 
viele lehrreiche Modelle bouen 


Die Einzelteile sind aus bestem Material ge- 
fertigt und farbig lackiert 


Die Zahnräder — mit Ausnahme des Universal 
zahnrodos — haben gefräste Zähne und gedrehte 
Naben an Stelle der sonst oft üblichen gestanz- 
ten und gonteteten Blechtalle. 


Farbige Verkleidungsplatten geben den Model 
len ein buntes und mirklichkeitsnuhes Aus- 
sehen. Ein besonderer Vorteil ist, daß die 
Verkleidungsplatten rechtwinklig abgebogon 
und die Biogefalten wieder goglättei werden 


kännen 
Eloktroteille — wie Kollektor. Magnotspule. 
Kabel usw. ~ sind ab Kosten 1013 im Sortiment 


entholten. Es ist somit möglich, ainen Einblick 
in die Grundgesetze der Rloktrizität zu erhalten 
Das reichhaltige Sortiment der Einzoltolle kann 
durch Spezialteile erweitert werden, dio in den 
MÄRKLIN-Spielmarengeschäften erhältlich sind 


Durch das Spiel mit dem MÄRKLIN-Motall- 
baukasten merden schon in frühen Jugendjalirun 
technische und schüpferische Talente erkannt 
und entwickelt 


MÄRKLIN ist ein ۵۱ für Qualitätsorbeit 
Es ist deshalb nicht gleichgültig, mwas den 
Kindern in die Hände gegeben wird. Exakt ۰ 
orboitetes Spielzeug erzieht zu genauer Arbeit 
fürs Leben 


4 Grundkasten 1009 8.50 

Inhalt 125 Konstruktionsteile, dazu 
10 Befestigungsklammern, insgesamt 
135 Teile ۰ Kastongröße 306 x 258x 24 mm 
Gewicht 870 g Durch Ergänzungs- 
kasten 1029 zu erweitern auf Grund- 
kaston 1010 


Grundkasten 1010 12.75 
Inhalt 166 Konstruktionsteilo, dazu 
10 Befestigungsklammern, insgesamt 
176 Teile Kastengröße 400 x 06 x 24 mm ۰ 
Gewicht 1150 g Durh Ergänzungs- 
kasten 1030 zu erweitern auf Grund- 
kaston 1011 


GOrundkasten 1011 19.50 

inhalt 232 Konstruktionsteile, dazu 10 Bofes tigungs klammern. insgesamt 242 Teile Kastengröße 
$16 x 351 x 30 mm ۰ Gewicht 1750 g Einer der beliebtesten Grundkasten ۰ Mit den Konstruktions- 
teilen dieses Kastens können bereits Modelle aus allen Gebieten der Technik gebaut worden 
Des illustrierte Anleitungsbuch bietet hierzu eine reiche Auswahl Durch Ergänzungskasten 1 
zu erweitern auf Grundkasten 1012 


Grundkasten 1012 38 

Inhalt 386 Konstruktionstelle, dazu #7 Befestigungsklammern, insgesamt 453 Teile Kastengröße 
52x35,5x4 cm ۰ Gewicht 3,4 kg ۰ Mit Kasten 1012 erweitert sich Fülle und Naturtroue der Modelle 
wesentlich - So ist es jetzt möglich, neben vielen anderen Modellen z. B. folgende zu bauen: 
Diesellokomotive, Straßenbahn mit Oberleitungs-Montagewagen, Lastwagen, Schlepper, fahrbare 
Drehkrane bis zum Turmdrehkran und Wisdmühlen - Auch Modelle wie Flächenschleifmaschine, 
Schnellbohrmaschine, Pendel- und Gattersäge bieten keine Schwierigkeiten - Durch Ergänzungs- 
kasten 1092 zu erweitern auf Grundkasten 1013 
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Grundkasten 1014 95, Grundkasten 1013 65.— 


Inhalt 953 Konstruktionsteile, dazu 198 Bofestigungsklammern, Inhalt 658 Konstruktionsteile, dazu 130 Befestigungsklammern, Insgesamt 
Insgesomt 1151 Teile ۰ Kasiengröße #4,5x41,5x U. cm - Gewicht 794 Teilo Kastongröße 52x 35,5 x 6.5 cm - Gewicht 6 kg Von Kasten 1013 ab 
8,250 kg Durch Ergänzungskasten 1034 oder durch die beiden sind auch elektrische Teile beigefügt, aus denen sich betriebsfähige Motoren 
Ergänzungskasten 105 und 1096 zu erweitern auf Grund- herstellen lassen - Ein «Kleiner elektrischer Lehrgang führt hierbei in das 
kasten 1015 Wesen der Elektrizität und ihre Grundgesetze ein Durch Erglinzungs- 


kasten 1033 zu erweitern sul Grundkasten 1014 


Grundkasten 1015 180,— 

Inhalt 2039 Konstruktionsteile. dazu 104 Befestigungsklammern. 
insgesamt 2179 Teile Kastengröße 64,5 x41,5x8,5 cm - Gowicht 
24.8 kg - Mit dem MÄRKLIN-Metallbaukasten 1015 ist die 
höchste Stufe der Baukastenfolge erreicht - Die Vielseitigkeit 
und Reichhaltigkeit dieses Kastens ist nicht mehr zu überbieten 


Anzahl der Konstruktionstelle der MARKLIN-Metallbaukasten 


Grund-| Anzahl d. Teile — Anzahl d. Toile 


kasten | ohne mit Kasten ohne | mit 
Nr Befestigungskl. | Nr. دح م سیب‎ 


— — 


1009 125 135 1029 42 42 
1010 166 176 1030 | 67 07 
| 1 232 242 1091 154 104 
| 2 386 453 | 1032 273 324 
1013 658 
| 2014 353 
| 1015 2039 
Ergänzungskasten 


Die Erweiterung eines jeden Grundkastons zum näcstböheren 
erfolgt durch Ergänzungskasten, deren Inhalt zusammen mit 
den vorhergehenden Kasten den neuen Grundkasten bilden. 
Besitzt man z. B. Grundkasten 1011 und möchte ihn auf den 
Inhalt von Grundkasten 1012 bringen, so ist Ergänzungs- 
kasten 1091 erforderlich. 


— 1020 verwandelt 1088 in Bankastan 1010 5.50 


Ergünzungskasten 1030 verwandelt 1010 in Baukasten 1011 8.50 


FFT! un ta Tashanın 1012 19, Außer durch die vorstehend genannten Ergänzungskasten kann jeder MÄRKLIN- 
 Ergänzungskasten 1032 verwandelt 1012 in Baukasten 1013 30,— Metallbaukasten durch oinzelne Teile, deren Stückzahl für den geplanten Bau 
Ergänzungskasten 1033 verwandelt 1010 in Baukasten 1014 32.— nicht ausreicht, oder durch Spezialteile, die in dem Kasten nicht enthalten 
en Banken 1015 a sind, erweitert werden. Fine Sonderliste über diese Teile bzw. diese selbst 
Ergänzungskasten 5 ee 52.— sind in jedem einschlägigen Spielwarengeschäft erhältlich, das MÄRKLIN- 
Ergänzungskasten 1038 j in Baukasten 1615 50.— Artikel fuhrt. 
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Betriebsmotoren 
für Modelle aus Metallbaukasten 


Für jeden Jungen bedantor es eine große Freude, die im Varlagonhoft dergebote 
nen Modelle eines noch dem anderen richtig zusommengehnut zu habe: 


ist yodoch erst der Jubel, wenn die Modelle durch einen Lihrmark- 


motor angetrieben merden, Dio drei untenstehenden Hotriebsmotoron passen sid 
den Modellen in jeder Weise an, für die kleineren Konstruktionen empfehlen mır 
entweder den نا‎ der Elektramator (1070, 1071) und fur die großen Modell: 


den Elektraumntar 107? 


Uhrwerkmotor 


1070 16.— 
Uhrwerkmotor, umschaltbar für kechts- 
oder Linksiauf sowie langsamen oder 
schnellen Gang ۰ Triebwelle mit Stellring ۰ 
RAremshobel - Mit Aufzugschlüssel und An- 
leitung in Karton verpackt liabe 11,5 em » 
Breite 9 cm ۰ Tiefe 2 cm gewicht 550 ۾‎ 


Elektromotoren 


1071 16.— 
Elektromotor, Hinlache Ausführung > Um- 
schaltbar für Rechts- bzw. Linkslauf Leer- 
laufdrehzahl etwa 1500 ۱ min Für 16-Volh- 
Betrieb, daher an jeden MÄRKLIN-Eisen- 
bahntranstarmator anzuschließen - Zubehär' 
2 Kabel 7080 Hohe 6,5 cm reite S cm 
Tiefe 4 em Gewicht 200 £ 


1072 29.50 
Elektromotor 16 Volt Mit Kabel und 
Umschalter zur Umsteuerung der Dret- 
richtung von der Forne aus 2 Schnurlaul 
rider, mit verschindenen Geschwindigkeit 
ten entgegengesetzt laufend und dur% 
Transformatoren regelbar Leerlauidreh 
zahl ciwa 3000 bzw. 1100 U/min ۰ Außers! 
leistungsfähiger Motor audı für die grot 
ten Baukastenmodell»e sowie zum Anino 
von Dynamos und Betriebsmodellen allo, 
Art geeignet (es ist empfehlenswert, nur 
Transformatoren der Gruppe 6100 zu vor 
wenden) - 3 Anschlußsierker - Höhe Û cm 
Breite 9,5 cm ۰ Tiefe 0.5 cm - Rillenabstand 
Ru cm Gewicht 400 g 


Elektrischer 
Experimentierkasten ELEX 


MÄRKLIN-ELEX sind in sich geschlossene Experimentierkasten. 
Beim Umgang mit diesen Kasten wird die Jugend in die Grund- 
sätze bon Mognmetismus und Elektrotechnik eingeführt. Durdi 


-Speziolteile, die um Kosten 1062 bzw. 1053 enthalten sind, ist es 


möglich. Versuche bis zur Meßbrüce, ja selbst bis zur hetriebs- 
fähigen Fernsprechonloge durchzuführen. Außer sämtlichen er 
forderlichen Teilen liegt jedem Kasten ein ausführliches und mit 
vielen Abbildungen versehenes Anleltungsbuch für alle wichtigen 
Versuche bei, Eine Taschenlampenbatterie genügt, um an Hand 
des Anleitungsbuches mit dam Experimentieren beginnen zu kän- 
nen. Für die Inbetriebnahme der FLEX-Modelle eignet sich Trens- 
formator der Gruppe so zum Anschluß an Wedhselstrom-Licht- 
leitungen. Der Grundkasten 1082 kann durch Ergänzungskasten 1062 
zum Grundkasten 1033 orwoitert werden. 


ELEX 1052 25.— 
Grandkasten für etwa 100 Versuche mit Anleitungsbuch 
45 ۷ 20 ۷ 4 cm 


Erginzungskasten ELEX 1662 verwandelt ELEX 1052 in ELEX 1053 


ELEX 1059 58.- * 
Grundkasten für über 160 Versuche mit Anleitungsbuch ۰ 

صت 6 × 30,5 × 58 

Experimentier-Transformator 

Transiormator der Gruppe e Leistung 10 VA - Gewicht 1350 g - 
Abmessungen 12x 9,5 x 7.5 cm [Nähores auf Seite 46) 

Bei Bestellung Spannung der Lichtleitung angeben. Eine genau» 
Anleitung über den Gebrauch dieses Transformators ist dem 


Anleltungsbuch beigefügt. 2 Übergangsstecker sind in den ELEX- 
Kasten enthalten. 
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